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Introduccion 


Eee _ i __* 
El FT-1500M es un lujoso transceptor compacto, portatil y de frecuencia modulada, capaz 


de suministrar una gran potencia de salida, el cual cuenta ademas con extraordinarias 
caracteristicas funcionales de recepcion en la banda de 144 MHz. Entre las propiedades 
complementarias del FT-1500M se encuentran: 


(J 50 vatios de potencia, con cuatro niveles de salida distintos para cada situacién 
operacional. 

(J Cobertura del receptor ampliada: 137 - 174 MHz. 

(J Ingreso de frecuencias de trabajo mediante la botonera del micréfono. 

(J Extraordinaria capacidad para transferir radiopaquetes a 1200 6 9600 bps, con facil 
interconexion a través de un enchufe especial ubicado en el panel posterior del radio. 

(J 130 memorias destinadas a almacenar conmutaciones del repetidor, desplazamientos 

no estandar del repetidor, tonos CTCSS, ademas de etiquetas de 6 con caracteres 

alfanuméricos para la facil identificacion de canales. 

(J Circuitos de Codificacién/ Decodificacién CTCSS integrados. 

(J Un sistema de Busqueda Inteligente, el cual barre automaticamente una banda para 

registrar frecuencias activas en bancos de memoria especiales. Es ideal para identificar 

repetidores activos cuando se visita una ciudad por primera vez. 

(J Extenso sistema de Meni, el cual le permite adaptar a su gusto un numero de 

caracteristicas funcionales del transceptor. 


Entre las funciones mas destacadas del transceptor se incluyen un Temporizador de Intervalos 
de Transmision (TOT), un Sistema de Apagado Automatico (APO), la Conmutacion 
Automatica del Repetidor (ARS), ademas de herramientas destinadas a reducir la desviacion 
del Tx en areas de alta congestion de canales. Un circuito Reductor de Ruido con Medidor 
de “S” le permite al operador ajustar el nivel de silenciamiento para que se abra al alcanzar 
un valor programado con anterioridad, evitando de este modo tener que hacer demasiadas 
conjeturas en el momento de definir el nivel de umbral en el radio. 


jFelicitaciones por la compra de su nuevo FT-1500M! Sea éste su primer equipo o si los 
productos Yaesu ya constituyen la base de su estacién, el cometido de nuestra empresa 
radica en garantizar el 6ptimo aprovechamiento de este transceptor de alto rendimiento, el 
cual le brindara largas horas de placentera operacion en los afios venideros. La red de 
servicio técnico y de distribuidores Yaesu avalan cada producto que venden, por lo que lo 
invitamos a comunicarse con nosotros cada vez que requiera asistencia o servicio técnico 
especializado. 


Recomendamos leer todo el manual antes de instalar el equipo, de modo que pueda 
comprender mejor todas las ventajas funcionales que trae incorporadas este nuevo 
transceptor FT-1500M. 
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Controles e Interruptores del Panel Frontal 


@ Perilla de Volumen “VOL” 
Con este control se ajusta la intensidad del audio de recepcion. Al rotar dicha perilla a 
la derecha se incrementa el nivel sonoro del equipo. 

@ DIAL 
Este conmutador dentado de 24 posiciones se utiliza para sintonizar, seleccionar 
memorias como también la mayoria de los valores de programacion del radio. Cabe 
hacer notar que los botones UP/ DOWN del microfono duplican las funciones de 
sintonizacion de la Perilla de Sintonia Principal. 

@ Pantalla 
La pantalla se compone de numeros segmentados que indican la frecuencia de 
funcionamiento, el estado vigente de las funciones, las etiquetas alfanuméricas y las 
instrucciones del MENU. 

@ MHz 
Este boton le permite al usuario sintonizar en pasos de 1 MHz (las cifras en MHz 
aparecen intermitentes en la pantalla). Si se recibe mediante una memoria, al oprimir 
este boton por primera vez se activa el modo de Sintonia de Memoria (MT), al repetir 
dicha accion se habilita la sintonia en pasos de 1 MHz en el transceptor. 
Por ultimo, para activar el Modo de Programacion (del MENU), oprima firmemente el 
botén MHz durante un segundo. 

@® REV 
Este boton sirve para invertir las frecuencias de transmision y recepcion cuando se 
trabaja en frecuencia compartida, tal como sucede al operar a través de un repetidor. 
Oprima firmemente dicho bot6n durante un segundo para habilitar el modo de Doble 
Canal en Observacion, el cual se describe en el capitulo relativo al Funcionamiento 
(“PRI” aparece iluminado en el LED para sefialar que el monitoreo del “Canal Prioritario” 
esta vigente en el radio). 
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Controles e Interruptores del Panel Frontal 


EEE 

© LOW 
Oprima este botén mientras recibe para escoger entre las potencias alta y baja de 
transmision (50/25/10/5 vatios). 
Si presiona primero este boton durante un segundo al mismo tiempo que recibe a través 
de una memoria y luego vuelve a accionarlo, hara que el despliegue alterne entre la 
indicacion de frecuencia y de etiquetas alfanuméricas. 

@ D/MR 
Con este boton se seleccionan los modos operacionales del transceptor: el VFO, el de 
Memoria y el Canal Regular Home. 
Oprima firmemente dicho boton durante un segundo para habilitar el modo de Registro 
de Memorias en el radio. 

Interruptor de Encendido “PWR” 
Este es el interruptor de “Conexion y Desconexidn” principal que posee el equipo. 
Para encenderlo, simplemente oprima el referido control; para apagarlo, manténgalo 
en esa posicion durante un segundo. 


Codificacién de Tonos/ Exploracién de Canal Prioritario 
Circuito de Silenciamiento habilitado Salto de Memorias 


Conmutacién del Repetidor Bajo Nivel de Potencia 
Modo de VFO | | —. Seguro de los Controles 
un =s—.— Modo de Memoria 
Modo de Memoria —~ tate + GB GD PRI SKIP LOW Om & 


Tr r iw t wr] 7 wr] + Alarma de Timbre Activada 
Canal aa 7 ae { 1 bak A il “i—_ Frecuencia 

a | = oe ee ee ee ee ee ee eee eee 
Exploraci6n de _— 


Memorias 
Programable 


Sist. de Busqueda Inteligente Medidor de “S” y de Potencia de TX 
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Interruptores del Microfono (MH-48ac,) 


@ Conmutador del Microfono o PTT 
Oprima este conmutador para 
transmitir y sueltelo para recibir. 

@ Teclado 
Es posible ingresar la frecuencia de 
trabajo que desea directamente 
mediante el teclado. 

© Boton de Sintonizacion “DWN” 
Presione este boton en forma 
momentanea para sintonizar 
descendiendo en frecuencia en pasos 
individuales del sintetizador. 
Mantenga dicho control oprimido 
durante un segundo para dar inicio a (8) 
la exploracion. 

@® Boton de Sintonizacion “UP” 

Presione este boton en forma 
momentanea para sintonizar 
ascendiendo en frecuencia en pasos individuales del sintetizador. Mantenga dicho 
control oprimido durante un segundo para dar inicio a la exploracion. 

© Interruptor del Seguro “LOCK” 

Deslice este interruptor hacia arriba para asegurar los botones del microfono. 

© Interruptor de [luminacion “LAMP” 

Deslice este interruptor hacia arriba con el objeto de activar la luz de fondo para la 
botonera del microfono. 

® Boton P1 
La funcion que viene originalmente programada para esta tecla es la Desconexion del 
Circuito de Exploracion “SQLOFF”. 

En las versiones europeas, oprima dicho boton para transmitir una rafaga de tono de 
1750 Hz destinada a permitir el acceso a repetidores. 

Boton P2 
La funcion que viene originalmente programada para esta tecla es el Sistema de Busqueda 
Inteligente “S SRCH”. 

©) Boton P3 
La funcion que viene originalmente programada para esta tecla es el Sistema de Busqueda 
Mediante Tono “T SRCH”. 

Boton P4 
La funcion que viene originalmente programada para esta tecla es el Banco de Canales 
de Radiodifusion Meteorologica “WX CH”. 


P2 


DTMF MICROPHONE 
MH-48 
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Conectores del Panel Lateral y Posterior 


Clavija para Microfono Pin 1: Sw 2 (Conmutaci6n Plurifuncional) 


Pin 2: Duplicacién 


F Pin 3: +9V 
Pin 4: A tierra 


Pin 5: Entrada para Micréfono 


Pin 6: Sw 1 (Conmutacion Plurifuncional) 


Este conector modular de 6 alfileres de contacto 
admite el audio de transmisi6n, Ilamadas por 
tono (Rafaga) o la seleccién de Memoria- 
Sintonia, como también el mando de Exploracion 
a través del micrdfono. 


@ Terminal Coaxil para Antena “ANT” 
Conecte en este terminal tipo M (SO-239) 
una antena resonante de 144 MHz haciendo 
uso de un cable coaxil de 50 Q y un enchufe 
tipo M (PL-259). 

@ Conector para Parlante Externo “EXT SP” 

Este minienchufe de 3,5 mm y dos alfileres de contacto suministra la salida de audio de 
recepcion para un parlante externo optativo. La impedancia de audio es de 4 ohmios y 
su nivel varia conforme a la regulacion de la perilla de VOLumen ubicada en el panel 
frontal del FT-1500M. AI insertar un enchufe en dicho conector, se inhabilita el audio 
proveniente del parlante interno del transceptor. 

Q) Cable Flexible de 13,8 V de CC con Fusible 
Este constituye la conexion a la fuente de alimentacion para el transceptor. Utilice el 
cord6n de CC que se suministra con el aparato para enlazar dicho cable flexible con la 
bateria de su automovil o con cualquier otra fuente de CC capaz de suministrar no 
menos de 10 amperes (en régimen continuo). Asegurese de que el terminal rojo quede 
acoplado en el extremo positivo de la fuente. El fusible en el Cable de CC posee una 
capacidad nominal de 15 amperes (de fusion rapida). 

@ Conector para Datos “DATA” 

Este minienchufe DIN de 6 alfileres de contacto admite la Manipulacion por 
Desplazamiento de Frecuencia “FSK” o Audiofrecuencia “AFSK” proveniente de un 
Controlador de Nodos Terminales (TNC); proporciona ademas una Salida de Audio de 
Recepcion fija, incluyendo lineas para Conmutadores de Microfono (PTT) y de Bajada 
a Tierra. Refiérase a la pagina 12 para ver las especificaciones relativas a cada uno de 
los alfileres de contacto del referido conector. 
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Accesorios y Componentes Alternativos 


Accesorios SuMINISTRADOS CON EL FT-1500M 


Micr6éfono con Teclado DTMF MH-48 
Consola de Montaje para Movil MMB-74 
Cordon de Alimentacion de CC con Fusible 
Fusible de Repuesto de 15 A 

Manual de Instrucciones 

Tarjeta de Garantia 


CompPoneENTES ALTERNATIVOS PARA EL FT-1500M 


Parlante Externo SP-7 
Parlante Externo de Gran Capacidad de Potencia MLS-100 
Fuente de CA (25 A) FP-1030A 


La posibilidad de conseguir estos accesorios puede variar de un lugar a otro: mientras 
algunos de éstos se suministran como de uso corriente de acuerdo con las disposiciones 
propias del pais donde se exporta la unidad, es posible que otros no se puedan adquirir en 
determinadas regiones. Contactese con el distribuidor VERTEX STANDARD de su 
localidad para ver los ultimos componentes que hayan sido incluidos en la lista anterior. 
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Instalacion 


nT eee 
En este capitulo se describen los procedimientos de instalacion tendientes a integrar al FT- 
1500M en una estacion de radioaficionado tipica. Se supone que usted posee los 
conocimientos técnicos y tedricos compatibles con su calidad de radioaficionado autorizado. 
Por favor, dedique el tiempo necesario para cerciorarse de que se cumplan con todos los 
requisitos técnicos y de prevencion de riesgos que se detallan en el presente capitulo. 


INSPECCION PRELIMINAR 


Inspeccione el transceptor visualmente apenas abra el empaque de carton. Asegtrese de 
que todos los controles e interruptores se muevan sin dificultad y cercidrese de que el 
estuche del radio no haya sufrido dafio alguno. Agite suavemente el transceptor para 
comprobar que no se haya soltado ninguna pieza interna a causa de movimientos bruscos 
durante el traslado. 


Si descubre evidencia de algun dafio, documéntelo en detalle y comuniquese con la empresa 
de transporte (o bien con el representante de su localidad, de haber adquirido la unidad 
directamente en el comercio), de modo que le instruyan en cuanto a la forma de resolver el 
problema en forma expedita. Asegurese de guardar la caja de embalaje, en especial si se 
encuentra perforada o si existe evidencia de dafios incurridos durante el traslado; si fuera 
necesario devolver la unidad para ser reparada o reemplazada, use el empaque original, 
pero coloque todo el paquete dentro de otra caja, de modo de conservar la evidencia de los 
dajios para las tramitaciones del seguro. 


ConseEvos RELATIVOS A LA INSTALACION 


Con el objeto de garantizar la durabilidad de los componentes del FT-1500M, asegurese 
de proporcionar la ventilacion adecuada alrededor del estuche. 


Jamas instale el transceptor sobre otro dispositivo generador de calor (como una fuente de 
alimentacion o un amplificador por ejemplo), como tampoco coloque sobre éste libros, 
papeles u otros aparatos. Evite las salidas de la calefaccion y las ventanas, las cuales 
podrian exponer al transceptor a la luz directa del sol en forma excesiva, especialmente en 
regiones de clima calido. El FT-1500M no debe ser utilizado en lugares donde la temperatura 
ambiente excede los +60° C (140° F). 
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Instalacion 
eee EEE a 
MepDIDAS DE SEGURIDAD 


El FT-1500M es un aparato eléctrico y también generador de energia de RF (0 
Radioeléctrica), por lo tanto el usuario debe poner en practica todas las medidas de seguridad 
pertinentes a esta clase de equipos. Las recomendaciones que aqui se detallan son validas 
para todo aparato instalado en una estacion de radio amateur debidamente configurada. 


(J No permita que los nifios jueguen en las cercanias del transceptor o la instalacién de 
antena sin la supervision de un adulto. 

(J No se olvide de cubrir completamente todo alambre o empalme eléctrico con cinta 
aisladora con el objeto de evitar que se produzcan cortocircuitos. 

(J Jamas guie los cables o alambres a través de batientes de puertas 0 cualquier otro lugar, 
en donde como consecuencia del desgaste causado por el uso, terminen por 
deshilacharse, estableciendo cortocircuito a tierra o entre si. 

(J No se pare en frente de una antena direccional mientras esté transmitiendo por esa 
antena. Tampoco instale una antena direccional donde seres humanos 0 mascotas 
pudieran transitar por el lobulo principal del diagrama de radiacion de ésta. 

(J En instalaciones de equipos moviles, es preferible montar la antena en el techo del 
vehiculo, si las circunstancias lo permiten, con el objeto de utilizar la carroceria como 
contrapeso y alejar el diagrama de radiacion lo mas posible de los pasajeros. 

(J Cuando opere el equipo dentro de un vehiculo detenido (en un estacionamiento, por 
ejemplo), hagase el habito de cambiarse a la regulacion de potencia mas Baja cuando 
hayan personas transitando por el lugar. 

(1 Jamas utilice audifonos con protectores en ambos oidos mientras conduzca un vehiculo. 


CONSIDERACIONES PERTINENTES A LA ANTENA 


El FT-1500M esta proyectado para trabajar con antenas que presentan una impedancia 
cercana a 50 ohmios en todas las frecuencias de funcionamiento. Cada vez que encienda el 
transceptor, debe tener una antena (0 una carga ficticia de 50 W) conectada en el equipo, 
con el objeto de evitar cualquier dafio que de otro modo se produciria si accidentalmente 
se transmitiera sin tener habilitada ninguna de las dos. 


Asegurese de que la antena que utilice esté proyectada para admitir una potencia de 
transmisiOn de 50 vatios. Algunas antenas con base magnética, concebidas especialmente 
para ser utilizadas con transceptores portatiles, no son capaces de soportar dicho nivel de 
potencia. Consulte la hoja de especificaciones del fabricante para ver los detalles relativos 
a tales dispositivos. 


La mayoria de las emisiones por FM se realiza mediante la polarizacion vertical. Cuando 
instale una antena direccional como una cuadrangular o Yagi, asegurese de orientarla de 
modo que se produzca la polarizacion vertical de las ondas, excepto si se encuentra 
ejecutando otras operaciones donde se requiera la polarizacion horizontal. 
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Instalacion 
ei a ne ee ee eel 
Cabe hacer notar que el transceptor esta previsto para abarcar una amplia cobertura de 
frecuencias en el espectro VHF. Para la recepcion en general, es posible que el usuario 
prefiera contar con una antena de banda ancha como una discénica por ejemplo, puesto 
que una direccional como una Yagi podria degradar la calidad de la sefial fuera de la banda 
de aficionados de 2 metros. 


El usuario tiene a su disposicion excelentes textos de consulta al igual que programas para 
ordenadores referentes a la optimizacion y proyeccion de antenas VHF. El representante 
de su localidad debe contar con los recursos necesarios para orientar al usuario en todos 
aquellos aspectos relacionados con los requisitos de instalacion de una antena. 


Use un cable coaxil de 50 Q y de excelente calidad como bajada hacia el FT-1500M. 
Todo esfuerzo tendiente a proporcionar un sistema de antena eficaz resultara improductivo 
si se utiliza un cable coaxil disipativo y de mala calidad. Las pérdidas en las lineas coaxiles 
aumentan a la par con la frecuencia, de modo que un cable coaxil de 8 metros (25’) con una 
pérdida de 0,75 dB a los 28 MHz puede presentar pérdidas de 1,8 dB o mas al llegar los 
146 MHz; escoja el cable coaxil minuciosamente atendiendo a la ubicacion de la instalacion 
(movil o base) y a la extension total de la linea requerida (para tramos muy cortos en una 
instalacion movil, es aceptable utilizar cordones mas pequefios y flexibles). 


A modo de referencia, en la tabla a continuacion se incluyen los valores de pérdida 
aproximados de los cables coaxiles que se usan frecuentemente en las instalaciones VHF. 


Pérdida en dB por cada 30 m (100 pies) que presentan 
los cables coaxiles de 50 Q seleccionados 
(Se consideran terminaciones de Entrada-Salia de 50 Q) 


Tipo de Cable Pérdida: 144 MHz 


RG-58A 6,5 
Alveolar RG-58 4,7 
RG-213 3,0 


Alveolar RG-8 
Belden® 9913 
“Linea Fisica” de 1/2” 
“Linea Fisica” de 7/8” 


Los valores de pérdidas son aproximados, consulte el catalogo de los fabricantes para ver 
todas las especificaciones correspondientes. 


En las instalaciones al aire libre, no se olvide de impermeabilizar bien todos los conectores, 
puesto que al mojarse un cable coaxil se producen pérdidas que escalan con rapidez, 
menoscabando de esta forma la efectividad de sus transmisiones. Si usa un cable coaxil lo 
mas corto posible y de la mejor calidad que se adecue a su presupuesto, obtendra el maximo 
rendimiento de su FT-1500M. 
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Instalacion 
—eeeeeeeeeeeeeeeeeEeEEE~L~LEE—SSESE—__— SSS as, 
INSTALACION DE UNA UNIDAD Movi 


El FT-1500M solo se debe instalar en vehiculos que tengan un sistema eléctrico negativo 
a tierra. Haciendo uso de la consola de montaje MMB-74, instale el transceptor donde el 
despliegue, los controles y el microéfono se puedan alcanzar con facilidad. 


El transceptor se puede ubicar en cualquier 
punto de la cabina; sin embargo se deben 
evitar las salidas de la calefaccién o donde 
pudiera interferir con la conduccion del 
vehiculo (ya sea en forma visual o 
mecanica). Asegurese de dejar bastante 
espacio en todo el rededor del transceptor, 
de modo que el aire pueda circular 
libremente a través del disipador térmico. 
Refiérase a los diagramas donde se ilustran 
los procedimientos de instalacion 
pertinentes. 


Instalacion del Transceptor 

(] Escoja un lugar que sea lo bastante holgado para instalar el transceptor. Use la consola 
como plantilla para marcar los agujeros y perforelos con un taladro de 4,8 mm (3/16”). 
Finalmente proceda a asegurar la referida pieza de montaje con los tornillos, arandelas 
y tuercas que se suministran con el equipo. 

(J Coloque el transceptor en la consola de modo que los agujeros en el costado queden 
debidamente alineados con los de dicha pieza de montaje; fije el transceptor en su 
lugar utilizando los tornillos cortos y las arandelas planas que se suministran con el 
aparato. 
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CONEXIONES A LA FUENTE DE ALIMENTACION DEL Movit 


Con el objeto de minimizar las caidas de voltaje y evitar fundir los fusible del vehiculo, 
conecte el cable de alimentacion de CC directamente a los terminales de la bateria. Jamas 
intente anular o sobrepasar el fusible del cordén de CC-esta alli para protegerlo a usted, 
a su transceptor y al sistema eléctrico de su automovil. 


jAdvertencia! 


Nunca suministre energta de CA a los cables de alimentacion del FT-1500M, como 
tampoco tensiones que excedan los 15,2 voltios. Cuando cambie el fusible, utilice 
solamente unidades de 15 A de fusion rdpida. Sino observa estas medidas de 
seguridad, dejara sin efecto la Garantia Limitada que posee este producto. 


(J Antes de conectar el transceptor, compruebe el voltaje en los terminales de la bateria al 

mismo tiempo que acelera el motor de su vehiculo. Si el voltaje excediera los 15 voltios, 

ajuste el regulador de tension antes de proceder con la instalaci6n. 

(J Conecte el extremo del cable de alimentacién ROJO en el terminal POSITIVO (+) de 
la bateria y el extremo del cable NEGRO, en el terminal NEGATIVO (-) de la misma. 
Si necesita extender el cable de alimentacidén, utilice un alambre de cobre trenzado, 
recubierto, de calibre #12 0 superior. Suelde los empalmes con cuidado y recubra por 
completo todas las conexiones con cinta aisladora. 

(J Antes de conectar el cable en el transceptor, verifique con un voltimetro de continua el 

voltaje y la polaridad existentes en el extremo del cable de CC que va unido al 

transceptor. Una vez que termine, proceda a conectar el cable de CC en el equipo. 


—f-S— 


FT- 1500M 


oO RED: Positive 
1 fy BLACK: wl 


Parlantes para Unidades Portatiles 


E] Parlante Exterior optativo SP-7 incluye su propia consola de montaje, la cual puede 
adquirir en los centros de distribucion Yaesu de su localidad. 


Con el FT-1500M es posible emplear otros parlantes externos, mientras presenten la 
impedancia especificada de 4 ohmios y sean capaces de admitir la salida de audio de 3,5 
vatios que suministra el aparato. 
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INSTALACION DE UNA EsTACION BASE 


El] FT-1500M es ideal para utilizarlo como estaci6n base al igual que en instalaciones 
portatiles. El FT-1500M ha sido concebido especificamente para que pueda integrarlo a 
su estacion con toda facilidad, haciendo uso de la informacion que aqui se presenta como 
referencia . 


Fuentes de CA 


Para hacer funcionar el FT-1500M a partir de una linea de corriente alterna, se requiere 
contar con una fuente capaz de suministrar al menos 10 amperes en forma continua a 13,8 
voltios de CC. Las fuentes de alimentacién de CA FP-1030A las puede adquirir en los 
centros de distribucion Yaesu, de modo de poder satisfacer estos requisitos. También es 
posible utilizar otras fuentes de alimentaci6n debidamente graduadas, siempre que cumplan 
con las especificaciones de corriente y voltaje indicadas mas arriba. 


Utilice el cable de CC que se suministra con el transceptor con el propésito de realizar las 
conexiones a la fuente de energia. Inserte el extremo del cable de alimentacion ROJO en 
el terminal POSITIVO (+) de la fuente y el extremo del cable NEGRO, en el terminal 
NEGATIVO (-) de la misma. 


Controlador de Nodos Terminales (TNC) para Radiopaquete 

El FT-1500M cuenta con una clavija para DATOS muy practica en el panel posterior, 
destinada a facilitar la interconexion al Controlador de Nodos Terminales que usted tenga 
a su disposicion. 


Las conexiones de la clavija para DATOS ofrecen un optimo rendimiento para las 
velocidades de transmisiOn y recepcién que se utilicen. De acuerdo con las normas de la 
industria, los niveles de sefial, las impedancias al igual que los anchos de banda difieren 
ostensiblemente a los 9600 bps, comparado con los 1200 bps. Si su TNC no contara con 
multiplicidad de lineas para acomodar tal optimizacion, de todas formas usted podra utilizar 
dicho dispositivo, siempre y cuando estuviera proyectado para admitir varios radios, en 
cuyo caso se debe conectar el puerto “Radio 1” del TNC con las lineas para 1200 bps del 
FT-1500M y el puerto “Radio 2”, con las lineas para 9600 bps. 


En la tabla a continuacion se detallan las conexiones de los alfileres terminales del conector 
para Datos. 


Typ. 1Vp-p/6002 


GND: TX_ OPEN: RX 


DATA OUT 9600 bps__| Typ. 600mVp-p/10kQ 
DATA OUT 1200 bps _| Typ. 200mVp-p/10k2 
SQL Carrier IN: 5 V 

Non carrier: 0 V 
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Cabe hacer notar que el ajuste de desviacion para la transmision de paquetes a 9600 bps es 
muy critico para el buen funcionamiento del equipo, el cual sdlo se puede lograr utilizando 
un desvidmetro calibrado (como los que se encuentran en Monitores de Servicio FM 
empleados en centros de atencion técnica de redes de comunicacion). En la mayoria de los 
casos, el nivel de Entrada de Datos para Paquetes (definido mediante un potencidmetro 
dentro del TNC), se debe regular de modo de proporcionar una desviacion equivalente a 
+2.75 kHz (£0.25 kHz). 


Dirijase al operador del sistema de nodos para paquetes en caso de que tenga cualquier 
duda con respecto a los niveles de desviacion apropiados para su red. 


La determinacion del nivel de Entrada de Datos para Paquetes a 1200 bps es mucho menos 
critica que la anterior, puesto que ésta se logra regular en su Optima desviacion (+2.5 ~ 
+3.5 kHz) por lo general “de oido”, mediante el potencidmetro de Nivel de Audio de TX 
para 1200 bps del TNC, de tal forma que los paquetes transmitidos (al ser controlados por 
un receptor VHF o UHF independiente) presenten aproximadamente el mismo nivel que 
(A) los tonos DTMF o (B) la rafaga de tono de 1750 Hz generada por el micrdfono MH-48. 


A continuacion se ilustran las conexiones a un Controlador de Nodos Terminales de uso 
mas comun. 


FT-1500M 1200 bps FM Packet TNC Personal Computer 
PKS DATA DATA 
OUT P 


Packs RX OUT 


ono A — 1200 bps) 


Packet TX IN 


(1200bps) ao > 


RS-232C 


External PTT Signal Input 
FT-1500M 9600 bps FM Packet TNC Personal Computer 


PKS DATA DATA 


IN OUT PTT 


rT) |) f 


Packet RX OUT 
(600 bps) N\ 
Me 


GND “Sw 


Packet TX IN 
(9600bps) 


ait} 


( — 


External PTT Signal Input 


Finalmente, cabe hacer notar que la seleccién del MENU (“PCKT’) le permite habilitar e 
inhabilitar el micrdfono durante la transferencia de paquetes de informacion. Por lo gen- 
eral, el valor de programacion original (““Microfono Inhabilitado durante la Tx de Paquetes”) 
resulta conveniente; cuando el microprocesador detecta la entrada del PTT proveniente 
del conector para Datos, se desconecta automaticamente el micrdfono. 
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CoNEXION Y DESCONEXION DEL RADIO 


Oprima el interruptor de alimentacion “PWR” durante un segundo para encender el 
transceptor. 


Cuando desee apagar el equipo, vuelva a oprimir el mismo botén durante un segundo. El 
hecho de “mantener este control deprimido” ayuda a minimizar el riesgo de apagar y 
encender el radio accidentalmente. 


REGULACION DEL NIVEL DE AupIo 


Desplace el control de volumen “Vote para ajustar la intensidad de audio del receptor. Al 
desplazar este control a la derecha, se incrementa el nivel de salida de audio en el radio. 


AJUSTE DEL Circuito REDucTor DE Ruipos 


El sistema de Sintonia Silenciosa esta previsto para mantener al receptor enmudecido hasta 
el momento en que el radio recibe una sefial. El nivel de silenciamiento “SQL” debe 
quedar ajustado justo en el punto donde se suprime el ruido de fondo; cualquier valor 
“superior” a éste reducira la sensibilidad del receptor para captar sefiales débiles. 


Con el objeto de regular el Circuito Reductor de Ruidos: 

1. Desplace la Perilla de Sintonia Principal para seleccionar una frecuencia desocupada 
(donde no exista ninguna sefial presente). 

2. Oprima firmemente la tecla [MHz] durante un segundo y a continuacién, use la perilla 
de Sintonia Principal para seleccionar “SQL” en el ment. 

3. Enesta etapa, después de oprimir [MHz] en forma momentanea, proceda a girar la 
perilla de Sintonia Principal con el propésito de seleccionar el nivel umbral de 
silenciamiento deseado (es decir, Desconectado o bien entre 1 y 15). Al mismo tiempo 
que realiza estos ajustes, usted podra escuchar el ruido de fondo cuando la regulacién 
de dicho circuito sea muy baja. La mejor sensibilidad se logra cuando el Sistema de 
Silenciamiento queda ajustado en el numero que se encuentra inmediatamente después 
del punto donde se suprime el ruido de fondo. 

4. Finalmente, presione la tecla [MHz] durante un segundo a fin de almacenar esta nueva 
instruccion y continuar operando el transceptor en la forma habitual. 


TRANSMISION 


Para transmitir, simplemente cierre el conmutador del PTT (del tipo de oprimir para hablar) 
ubicado en el micrdéfono cuando la frecuencia esté libre. Sostenga el micréfono 
aproximadamente a 25 mm (1”) de los labios y hable a través de él con un tono de voz 
normal. Cuando concluya sus emisiones, suelte el conmutador, en cuyo caso el transceptor 
regresara automaticamente al modo de recepcion 
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SINTONIZACION: Mobo bE “DIAL” (VFO) 


El presente modo sirve para seleccionar una frecuencia haciendo uso de la perilla de Sintonia 
Principal o los botones [UP] y [DWN] del micréfono, de modo que el Oscilador de 
Frecuencia Variable “VFO” recorra la banda de acuerdo con el tamafio del paso escogido. 
Cuando se explora en el modo VFO, se usan los mismos pasos que en el proceso de sintonia 
manual. 


Al girar la perilla de Sintonia Principal a la derecha, se incrementa la frecuencia de 
funcionamiento vigente, mientras que al rotarla en sentido contrario, se produce el 
desplazamiento hacia las frecuencias mas bajas. 


Para avanzar en frecuencia en forma rapida (en pasos de | MHz), oprima momentaneamente 
la tecla [MHz] y a continuacion, desplace la perilla de Sintonia Principal. El digito de 1 
MHz de la indicacion de frecuencia aparece intermitente en la pantalla mientras la “Sintonia 
en pasos de | MHz” se encuentre habilitada. Una vez que haya seleccionado el digito de 
frecuencia de “1 MHz” que desea aplicar, vuelva a accionar la tecla [MHz] en forma 
momentanea y desplace posteriormente la perilla de Sintonia Principal con el objeto de 
restablecer el proceso de sintonia normal en el radio. 


INGRESO DIRECTO DE FRECUENCIAS MEDIANTE EL TECLADO 


EI usuario puede hacer uso del teclado DTMF del micréfono MH-48 para ingresar 
directamente la frecuencia de trabajo deseada. Dicho dispositivo también sirve para 
recuperar canales de memoria en el FT-1500M. 


Con el objeto de ingresar una frecuencia mediante el teclado MH-48: 

1. De ser necesario, oprima la tecla [D/MR] a fin de habilitar el modo VFO en el transceptor. 

2. Almismo tiempo que recibe en una frecuencia VFO, ingrese los digitos correspondientes 
a la frecuencia deseada. 

Por ejemplo, para ingresar 146.520 MHz, marque [1] ==> [4] =» [6] ==» [5] => [2] ==» 
[0]. Un “sonido” agudo confirmaré la pulsacién de cada uno de los nimeros a medida 
que avanza; el “tono” final es de mayor duraci6n, puesto que representa el ingreso del 
ultimo digito de la secuencia. 

3. Es posible utilizar la tecla [#] para acelerar el proceso de ingreso de frecuencias. Al 
oprimir dicha tecla, el numero vigente y todos los posteriores se colocan automaticamente 
en cero para completar la secuencia. 

Por ejemplo, para ingresar 146.500 MHz, marque [1] ==> [4] ==> [6] ==> [5] ==» [#]. 
Para ingresar 145.000 MHz, marque [1] ==> [4] »—> [5] «=» [#]. 

La recuperacion de memorias es tan simple como el procedimiento anterior (refiérase a la 

pagina 32 para ver los detalles relativos al funcionamiento de la memoria). El usuario 

puede recuperar memorias con el teclado MH-48 a partir de cualquiera de las modalidades 
de funcionamiento: VFO, Canal Regular “Home” o de Memoria. 
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1. Marque el numero del canal que desea recuperar y presione la tecla [] a continuaci6n. 
Por ejemplo, para recuperar el canal de memoria 2, marque [2] »» [*] en la botonera. 
Para recuperar el canal de memoria nimero 135, marque [1] ==» [2] = [5] == [>k]. 

2. Cuando quiera regresar al modo VFO, presione la tecla [D/MR] ubicada en el panel 
frontal del radio 0 si no, la tecla [D] del micrdfono. 

3. Sise encuentra operando a partir del Modo de Recuperacion de Memorias, podra ingresar 
una nueva frecuencia de trabajo en forma directa, de la misma forma que se describié 
en el parrafo anterior para el modo VFO. No obstante, usted notara que el indicador 
“MR” aparece intermitente en el costado izquierdo de la pantalla; esto indica que la 
operacion se ha cambiado al modo de “Sintonia de Memorias”, el cual se describe en 
detalle en la pagina 33 del manual. 


MobIFICACION DEL NIVEL DE PoTENCIA DEL TRANSMISOR 


El] FT-1500M cuenta con cuatro niveles de potencia de transmisiOn distintos: 5 vatios 
(Bajo 3), 10 vatios (Bajo 2), 25 vatios (Bajo 1) y 50 vatios (Alto). 


Para cambiar el nivel de potencia, oprima la tecla [LOW] y seleccione una de las cuatro 
regulaciones existentes. Tales valores quedan almacenados en registros de memorias en el 
momento de realizar su programacion (refiérase a la pagina 30 para ver los detalles relativos 
al funcionamiento de la Memoria). 


Durante las transmisiones, el Grafico de Barra se desvia en la pantalla, de acuerdo con la 
salida de potencia seleccionada. 


MobiFICACION DE Los PaAsos DE CANAL 


Los pasos de sintonizaci6n vienen configurados de fabrica en incrementos predeterminados, 
los cuales son adecuados para los paises en donde se exporta la unidad. 


Cuando desee cambiar el tamajfio de los pasos, siga el procedimiento que se indica a 
continuacion: 


1. Oprima la tecla [MHz] durante un segundo e inmediatamente después, desplace la 
Perilla de Sintonia Principal para seleccionar “STEP” en el ment. 

2. Luego de accionar nuevamente la tecla [MHz], gire la perilla de Sintonia Principal con 
el proposito de escoger el tamafio de paso que desea aplicar: 5.0/10.0/12.5/15.0/20.0/ 
25.0/50.0 (kHz). 

3. Finalmente, presione la tecla [MHz] durante un segundo a fin de almacenar esta nuevo 
valor y continuar utilizando el transceptor en la forma habitual 
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SEGURO DEL TECLADO 


Para evitar cambios de frecuencia accidentales o transmisiones inadvertidas, el usuario 
puede asegurar los botones y controles del FT-1500M de varias maneras. Las posibles 
combinaciones para dicho mecanismo de bloqueo son las siguientes: 


KEY se asegura solamente las teclas del panel frontal. 

DIA se asegura solamente la perilla de Sintonia Principal del panel frontal. 
K+ D (Key + Dial) se aseguran el teclado y la perilla de Sintonia Principal a la vez. 
PTT se asegura el interruptor del PTT (no es posible transmitir). 


K + P (Key + PTT) se aseguran el teclado y el interruptor del PTT a la vez. 
D +P (Dial+ PTT) se aseguran la perilla de Sintonia Principal y el PTT a la vez. 
ALL se aseguran todos los controles a la vez. 


Con el fin de bloquear parcial 0 totalmente los controles del transceptor: 


1. Oprima la tecla [MHz] durante un segundo e inmediatamente después, desplace la 
Perilla de Sintonia Principal para seleccionar “LOCK” en el ment. 

2. Luego de accionar nuevamente la tecla [MHz], gire la perilla de Sintonia Principal 
para escoger una de las combinaciones de bloqueo de la lista anterior. 

3. Una vez hecha su eleccién, oprima firmemente la tecla [MHz] durante un segundo con 
el objeto de almacenar esta nueva instruccion y continuar utilizando el radio en la 
forma habitual. 


FUNCIONAMIENTO DEL REPETIDOR 


El FT-1500M incluye una serie de funciones muy utiles que facilitan y hacen mas placentero 
el manejo del repetidor amateur. 


Conmutaciones del Repetidor 


Este transceptor cuenta con tres métodos distintos destinados a configurar la funcion en 
frecuencia diferente en los repetidores, que son: 


(1) La seleccién manual de valores predeterminados de conmutacion del repetidor; 

(2) La Conmutacion Automatica del Repetidor (ARS), la cual activa instantaneamente los 
desplazamientos del repetidor dentro de las subbandas de frecuencias designadas; y 
finalmente 

(3) Frecuencias de transmision y recepcion almacenadas independientemente (las cuales, 
por lo general, no corresponden a los desplazamientos establecidos del repetidor). 
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(1) Conmutacion Estandar del Repetidor 

El transceptor FT-1500M viene configurado de fabrica con los valores de conmutacion 
que normalmente se utilizan en el pais donde se exporta la unidad. Para los usuarios en los 
Estados Unidos, por ejemplo, la conmutacién estandar del repetidor es de 600 kHz, en 
tanto que la direccién dependera de la porcién de la banda en la que entonces se encuentre 
operando. 


Con el objeto de habilitar la conmutacion del repetidor en forma manual: 


1. Oprima la tecla [MHz] durante un segundo e inmediatamente después, desplace la 
Perilla de Sintonia Principal para seleccionar “RPTR” en el ment. 

2. Luego de accionar nuevamente la tecla [MHz], gire la perilla de Sintonia Principal 
para escoger la direccidn de conmutacién que desea aplicar: ARS (Conmutacién 
Automatica del Repetidor), DEsPLAZAMIENTO — , DESPLAZAMIENTO + 0 bien INHABILITADO 
(Simplex). 

3. Una vez hecha su eleccién, oprima firmemente la tecla [MHz] durante un segundo con 
el objeto de almacenar esta nueva instruccion y continuar utilizando el radio en la 
forma habitual. 


Teniendo la conmutacion del repetidor activada, usted puede invertir temporalmente las 
frecuencias de transmisiOn y recepci6n si oprime la tecla [REV] del panel frontal. Utilice 
esta funcion para desplegar la frecuencia de transmisi6n sin salir al aire y también para 
verificar la intensidad de las sefiales en la frecuencia de entrada del repetidor (a fin de 
determinar, por ejemplo, si una estaciodn determinada se encuentra dentro del radio de 
alcance “Simplex” de su estacion). 


Modificacion de los Valores Originales de Conmutacion del Repetidor 
La conmutacion del repetidor generalmente viene programada de fabrica en 600 kHz. El 
usuario puede modificar, si fuera necesario, dicho valor si sigue el procedimiento a 
continuacion: 


1. Oprima la tecla [MHz] durante un segundo e inmediatamente después, desplace la 
Perilla de Sintonia Principal para seleccionar “SHIFT” en el ment. 

2. Después de accionar nuevamente la tecla [MHz], gire la perilla de Sintonia Principal 
para configurar el desplazamiento deseado. Debe tomar en cuenta que la resolucion 
del corrimiento “estandar” del repetidor corresponde al multiplo de 50 kHz mas proximo. 

3. Una vez hecha su eleccién, oprima firmemente la tecla [MHz] durante un segundo con 
el objeto de almacenar este nuevo valor y continuar utilizando el radio en la forma 
habitual. 
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Nota: No utilice el procedimiento anterior si sdlo desea operar en base a una frecuencia 

“no estandar”. En tal caso, habilite las Frecuencias de Transmision y Recepcion 
Independientes, descritas en la seccion (3) del manual. 


(2) Conmutacion Automatica del Repetidor 

La Conmutacion Automatica del Repetidor “ARS” en el FT-1500M le permite manejar 
dicho dispositivo en forma facil y expedita, puesto que activa el desplazamiento 
correspondiente todas las veces que usted sintoniza una subbanda estandar del repetidor. 
La funcién ARS viene configurada de fabrica, de modo de cumplir con las disposiciones 
del pais en donde se exporta la unidad. 


La funcién ARS viene originalmente habilitada de fabrica. Si desea inhabilitarla: 


1. Oprima la tecla [MHz] durante un segundo e inmediatamente después, desplace la 
Perilla de Sintonia Principal para seleccionar “ARS” en el menu. 

2. Luego de accionar nuevamente la tecla [MHz], gire la perilla de Sintonia Principal 
para seleccionar la “condicion de desconexi6n” (“OFF”) en la pantalla del radio. 

3. Una vez hecha su eleccion, oprima firmemente la tecla [MHz] durante un segundo con 
el objeto de almacenar esta nueva instruccion y continuar utilizando el radio en la 
forma habitual. 


Cuando desee habilitar nuevamente esta funcion, seleccione la condicién de conexién (“ON”) 
en el paso (2). 


ARS-Repeater Subbands 


Version A 
145.1 145.5 146.0 146.4 147.0 147.6 148.0 
Le Ls | 
146.6 147.4 
145.6 145.8 
European Version 


(3) Memorias para Frecuencias de Transmision Independientes 
Todos los canales pueden almacenar frecuencias de transmision y recepcion independientes, 
a fin de acomodar desplazamientos no estandar ocasionales que poseen una resolucién de 
frecuencia mayor a la que normalmente presenta la funcion de conmutaci6n “normal” del 
repetidor. 


A continuacion se incluye el procedimiento para almacenar un par de frecuencias “con 
alternacion no estandar” en una memoria. En el capitulo siguiente aparece una descripcion 
detallada relativa al almacenamiento y recuperacion de canales de memoria. 


1. Primero, ingrese la frecuencia de recepcion (0 de salida del repetidor). Luego, a partir 
del modo VFO, sintonice el transceptor en la frecuencia de recepcidn que desea utilizar 
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y oprima firmemente la tecla [D/MR] durante un segundo. 

Dentro de los cinco primeros segundos después de haber oprimido la tecla [D/MR], 
accione la perilla de Sintonia Principal (o en su defecto, los botones [UP] y [DWN] del 
microfono) con el objeto de seleccionar el numero del canal de memoria en el cual 
quiere almacenar el par de frecuencias deseado. En caso de que el registro de memoria 
no tuviera ningun dato almacenado en él, la indicacion “*CHnnnUSD” aparecera 
intermitente en la pantalla, en donde “nnn” corresponde al numero del canal y el asterisco 
(kK), a la condicién de que dicho registro se encuentra actualmente vacio. 


. Presione ahora la tecla [D/MR] momentaneamente para almacenar la frecuencia de 


recepcion en la memoria seleccionada. 

A continuacion, ingrese la frecuencia de transmisi6n (0 de entrada del repetidor). Debido 
a que actualmente se encuentra operando en el modo VFO, proceda a sintonizar el 
transceptor en la frecuencia de transmision que desea utilizar. 


. En esta etapa, oprima firmemente la tecla [D/MR] durante un segundo. Mientras el 


numero del canal continue parpadeando, gire la perilla de Sintonia Principal con el 
objeto de volver a seleccionar el canal almacenado en los pasos 2 y 3, puesto que el 
numero podria haber sido cambiado por el del proximo canal “desocupado”. 

Luego, mientras el numero del canal continue parpadeando, oprima firmemente el 
interruptor del PTT y manténgalo en esa posicion al mismo tiempo que acciona la tecla 
[D/MR]. Lo anterior no produce ningun tipo de emisi6n, si no que mas bien se le 
instruye al transceptor de que se esta programando una frecuencia de transmision 
independiente en la memoria. 


Una vez finalizado el procedimiento anterior, oprima la tecla [D/MR] momentaéneamente 
para cambiarse al modo de Memoria (recuerde que durante la programacion de la memoria 
se encontraba operando a partir del modo “VFO”). Si presiona el interruptor del PTT, 
observara que el despliegue cambia para indicar la frecuencia de entrada del repetidor. 
También va a notar que aparecen los signos “— +” en el costado superior izquierdo de la 
pantalla; éstos indican que un desplazamiento “no estandar” (anormal) ha sido almacenado 
en ese canal. 
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INDICACION DE LA TENSION DE ENTRADA 


Al momento de encender el radio, la tensidn continua de alimentacién vigente aparece 
indicada en la pantalla durante 2,5 segundos. Una vez cumplido ese lapso, se restablece la 
indicacion habitual en el despliegue correspondiente a la frecuencia de trabajo actual. 


Cuando desee visualizar la tension de entrada en cualquier momento durante la operacion, 
siga el siguiente procedimiento: 


1. Oprima la tecla [MHz] durante un segundo e inmediatamente después, desplace la 
Perilla de Sintonia Principal para seleccionar “DC IN” en el menu. 

2. Accione momentaneamente la tecla [MHz] para desplegar la tensidn continua vigente 
en la pantalla de cristal liquido (LCD) del aparato. 

3. Y por ultimo, oprima firmemente la tecla [MHz] durante un segundo con el objeto 
continuar utilizando el radio en la forma habitual. 


SONIDO DEL TECLADO 


El sonido de los controles y las teclas proporciona una sefial audible muy util todas las 
veces que se acciona algun botén. Cada uno de los botones y las teclas emite un sonido 
distinto, en tanto que cada funcion, una combinacion de tonos caracteristica. La intensidad 
de dicho tono se regula mediante el control de volumen “VOL” del radio. 


Si desea desconectar el sonido del teclado (0 volver a activarlo): 


1. Oprima la tecla [MHz] durante un segundo e inmediatamente después, desplace la 
Perilla de Sintonia Principal para seleccionar “BEEP” en el ment. 

2. Después de accionar nuevamente la tecla [MHz], gire la perilla de Sintonia Principal 
para seleccionar la ““condicion de desconexién” (“OFF”) en la pantalla del radio. 

3. Una vez hecha su eleccién, oprima firmemente la tecla [MHz] durante un segundo con 
el objeto de almacenar esta nueva instruccion y continuar utilizando el radio en la 
forma habitual. 


LUMINOSIDAD DE LA PANTALLA 


La luminosidad de la pantalla del FT-1500M ha sido proyectada especialmente para 
brindarle la mejor visibilidad, con minimas perturbaciones de su “visi6n nocturna” cuando 
conduce. 


La luminosidad de la pantalla se puede ajustar manualmente mediante el procedimiento 
que se indica a continuacion: 


1. Oprima la tecla [MHz] durante un segundo e inmediatamente después, desplace la 
Perilla de Sintonia Principal para seleccionar “DIMR” en el menu. 

2. Después de accionar nuevamente la tecla [MHz], gire la perilla de Sintonia Principal: 
en este caso observara que la intensidad de la luz varia en la pantalla del transceptor. 
Existen diez niveles de “luminosidad” distintos, como también la instruccion de 
desconexion de la luz “OFF” (sin iluminacion). 

3. Oprima firmemente la tecla [MHz] durante un segundo con el objeto de almacenar esta 
nueva instruccion y continuar utilizando el radio en la forma habitual. 
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SISTEMA DE SILENCIAMIENTO POR RF 


El] FT-1500M cuenta con una funcion especial de “Silenciamiento por RF”, la cual le 
permite programar el circuito reductor de ruidos de modo que solo las sefiales que excedan 
cierto nivel en el medidor de “S” sean capaces de desbloquear la audiofrecuencia. 


1. Oprima la tecla [MHz] durante un segundo e inmediatamente después, desplace la 
Perilla de Sintonia Principal para seleccionar “RFSQL” en el menu. 

2. Luego de accionar nuevamente la tecla [MHz], gire la perilla de Sintonia Principal 
para escoger el nivel de intensidad de la sefial desea aplicar para el umbral de 
silenciamiento respectivo (Desconectado, 0 bien de 1 a 10). 

3. Una vez hecha su eleccion, oprima firmemente la tecla [MHz] durante un segundo con 
el objeto de almacenar esta nueva instruccion y continuar utilizando el radio en la 
forma habitual. 

Nota: E| circuito reductor de ruidos del receptor se abre atendiendo al nivel mas alto 

definido en ambos sistemas de sintonia silenciosa (es decir, el Silenciamiento de 
Ruido y el Silenciamiento por RF). Por ejemplo: 


1.- Siel Silenciamiento de Ruido (Instrucci6n #29 del Menu) estuviera programado 
para que sefiales con un nivel S-3 desbloqueen la audiofrecuencia; pero dado el 
caso de que el Silenciamiento por RF (Instruccion #23 del Ment) hubiese sido 
regulado en “S-9”, entonces el circuito se abrira con sefiales de esta ultima 
magnitud o superiores al ser captadas por el medidor de “S”. 


2.- Si el Silenciamiento por RF estuviera ajustado en “S-3”, pero dado el caso de 
que el Silenciamiento de Ruido hubiese sido programado en un nivel alto el 
cual solo permite la entrada de sefiales de Plena Escala en el medidor de “S”, 
entonces el circuito reductor de ruidos sdlo se abrira ante sefiales que presenten 
la maxima intensidad en el medidor de “S”. En tal caso, el Silenciamiento de 
Ruido sobrepasa la accion del Silenciamiento por RF. 


APaGADo AUTOMATICO DEL TRANSCEPTOR (APO) 


El sistema de apagado automatico (0 “Automatic Power-Off’) desconecta completamente 
el radio una vez transcurrido un periodo de tiempo definido por el usuario en el que no se 
manipula ningtin botén o tecla, como tampoco el conmutador del PTT. Si no se oprime 
ninguna de las teclas del panel frontal 0 los botones, ni se desplaza la perilla de Sintonia 
Principal, se accionan los botones o controles del micréfono ni se transmite, y mientras el 
transceptor no se encuentre explorando ni realizando el monitoreo prioritario de canales, 
entonces el radio se apagara en forma automatica una vez cumplido un lapso de tiempo 
predeterminado. Este sistema ayuda a minimizar el consumo de corriente de la bateria en 
instalaciones moviles, en caso de que se le olvide apagar el transceptor antes de bajarse del 
vehiculo. 
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Cuando desee habilitar la funcidn de Apagado Automatico, utilice el procedimiento a 
continuacion: 


1. Oprima la tecla [MHz] durante un segundo e inmediatamente después, desplace la 
Perilla de Sintonia Principal para seleccionar “APO” en el ment. 

2. Después de accionar nuevamente la tecla [MHZ], gire la perilla de Sintonia Principal 
para escoger “el tiempo de desconexidn” que desea aplicar (entre 1 y 12 horas 0 la 
Desconexion del sistema). 

3. Una vez hecha su eleccion, oprima firmemente la tecla [MHz] durante un segundo con 
el objeto de almacenar esta nueva instruccion y continuar utilizando el radio en la 
forma habitual. 


TEMPORIZADOR DE INTERVALOS DE TRANSMISION (TOT) 


El temporizador de intervalos de transmision (“Time-Out Timer’) ha sido proyectado para 
forzar al transceptor a cambiarse al modo de “recepcidn” una vez cumplido un lapso 
predeterminado de operacion ininterrumpida (el valor de programacion original es 6 
minutos). Esta funcion evita que el transceptor transmita una “portadora muerta” por un 
periodo de tiempo prolongado, dado el caso de que el interruptor del PTT se quedara 
trabado accidentalmente en la posicion de “TX”. 


Es posible ajustar el lapso de “conmutacién a recepcion” de dicho temporizador en 
incrementos de un minuto, para periodos que fluctuen entre 1 y 60 minutos. Con el objeto 
de modificar el valor de programacion original (de 6 minutos): 


1. Oprima la tecla [MHz] durante un segundo e inmediatamente después, desplace la 
Perilla de Sintonia Principal para seleccionar “TOT” en el ment. 

2. Después de accionar nuevamente la tecla [MHZ], gire la perilla de Sintonia Principal 
para escoger el intervalo de tiempo que desea aplicar (entre 1 y 60 minutos o la 
Desconexion del sistema). 

3. Una vez hecha su eleccion, oprima firmemente la tecla [MHz] durante un segundo con 
el objeto de almacenar esta nueva instruccion y continuar utilizando el radio en la 
forma habitual. 
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RECEPCION DE ESTACIONES METEOROLOGICAS 


El FT-1500M posee una funcion unica que le permite escuchar estaciones meteoroldgicas 
en la gama de frecuencias de 160 MHz. Existen diez canales de Difusion Meteorologica 
estandar registrados en un banco especial de memorias en el transceptor. 


Con el objeto de escuchar Canales de Radiodifusion Meteoroldgica: 


1. Oprima la tecla [P4] para activar el modo de Radiodifusién Meteoroldgica. 

2. Gire la perilla de Sintonia Principal con el objeto de escoger el canal de Radiodifusion 
Meteoroldgica que desea escuchar. 

3. Sidesea explorar los demas canales a fin de comprobar si existe o no actividad en ellos, 
presione simplemente el interruptor del PTT o en su defecto, la tecla [UP] o [DWN] 
del micréfono durante un segundo. 

4. Para restablecer el modo de funcionamiento normal en el radio, vuelva a presionar 
[P4] también durante un segundo. En ese entonces, el transceptor recuperara el canal 
de memoria o VFO que habia utilizado antes de comenzar a sintonizar estaciones 
meteoroldgicas. 


Usted también puede asignar “Denominaciones” (etiquetas) alfanuméricas a los canales de 
Radiodifusion Meteorolégica. Refiérase a la pagina 31 del manual. 


162.550 MHz 162.450 MHz 161.775 MHz 
162.400 MHz 162.500 MHz 163.275 MHz 
162.475 MHz 162.525 MHz = 
162.425 MHz 161.650 MHz = 


GENERACION DE LLAMADAS POR Tono (1750 Hz) 


Si posee una version no europea del FT-1500M, pero esta pensando visitar un pais donde 
se requiere un tono de 1750 Hz para tener acceso a repetidores, puede configurar cualquiera 
de las Teclas Programables para que emita impulsos de Tono de 1750 Hz. Refiérase a la 
pagina 25 para ver los detalles relativos a esta materia. 


Una vez que le haya asignado la Generacion de Llamadas por Tono a una de las Teclas 
Programables, oprimala con el objeto de transmitir un tono de acceso para repetidores de 
1750 Hz. 
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TECLAS PROGRAMABLES DEL Microrono (P1/P2/P3/P4) 
A los botones [P1], [P2], [P3] y [P4] del micréfono les han sido asignadas (en la fabrica) 
funciones predeterminadas propias del FT-1500M. Estas pueden ser modificadas por el 


usuario, en caso de que prefiera atribuir una funcion diferente a una o mas teclas. 


Con el objeto de cambiar la funcion asignada a una tecla: 


1. Oprima [MHz] durante un segundo e inmediatamente después, desplace la Perilla de 
Sintonia Principal para seleccionar el numero de la Instruccion del Ment correspondiente 
a la tecla a la cual le ha de asignar una nueva funcion: [PRG P1], [PRG P2], 
[PRG P3] o [PRG P4]. 

2. Después de accionar nuevamente la tecla [MHZ], gire la perilla de Sintonia Principal 
para escoger la funcién que desea asignar a la tecla 0 bot6n seleccionado en el paso 
anterior. Las opciones que tiene a su disposicion son: 


SQLOFF Abre el circuito de Silenciamiento para permitir la recepcion normalizada. 
S SRCH Inicia la exploracién del Sistema de Busqueda Inteligente.. 

TONE Selecciona el modo CTCSS en el radio. 

T SRCH Inicia la exploracion en busca de un tono CTCSS desconocido. 

T. CALL Activa una rafaga de tono de 1750 Hz.. 

RPTR Selecciona la direccién de Conmutacion del Repetidor 

DC IN Exhibe la tension de entrada de CC. 

DIMR Agusta la intensidad de la luz de la pantalla del panel frontal. 

WX CH Permite escuchar un Canal de Radiodifusion Meteoroldgica. 

SKIP Habilita e Inhabilita el Salto de canales durante el proceso de exploracion. 


3. Oprima [MHz] momentaneamente con el objeto de guardar esta nueva instruccién y 
continuar utilizando el radio en la forma habitual. 

4. Gire la perilla de Sintonia Principal para escoger otra de las teclas o botones 
programables que ha de modificar, si lo desea, entre las Instrucciones del Ment restantes. 
En tal caso, refiérase al procedimiento descrito mas arriba. 

5. Y para terminar, oprima firmemente la tecla [MHz] durante un segundo con el objeto 
de fijar estos nuevos valores de programacion y continuar utilizando el radio en la 
forma habitual. 
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TECLAS DEL Microrono ([A]/[B]/[C]/[D]) 


Las teclas [A], [B], [C] y [D] se encuentran ubicadas en la columna derecha del teclado de 
16 botones perteneciente al micréfono MH-48. 


Durante las transmisiones, estas teclas generan tonos DTMF, los que algunas veces se 
utilizan para ejercer control sobre repetidores. 


En recepcion, dichas teclas reproducen la accion de los botones de mando del panel supe- 
rior, permitiéndole —de este modo— generar exactamente las mismas sefiales de control ya 
sea con el microfono o el referido panel. A continuacion se presenta el detalle relativo a la 
asignacion de las teclas. 


Teclado del MH-48 Teclas del Panel Superior 
[A] MHz (SET) 
[B] REV (DW) 
[C] LOW (A/N) 
[D] D/MR (MW) 


De igual forma, si desea variar la frecuencia en pasos de 1 MHz, debe oprimir 
momentaneamente la tecla [A] del micrdfono y desplazar la perilla de Sintonia Principal o 
en su defecto, presionar las teclas [UP] y [DWN]. Con el objeto de ingresar al Modo de 
Programacion (del Menu), mantenga la tecla [A] del micréfono deprimida durante un 
segundo. 


Mobos DE SILENCIAMIENTO POR TONO 


Los sistemas de repetidores a menudo requieren una sefial de acceso para activar esta clase 
de dispositivos. Tales tonos de acceso con frecuencia se necesitan para prevenir la falsa 
activacion del repetidor causada por ruidos erraticos u otras sefiales existentes en la banda. 
Por otro lado, estos sistemas permiten realizar el monitoreo silencioso de canales ocupados 
hasta el momento en que el transceptor recibe una llamada dirigida a usted, evitando de 
esta forma interrumpir innecesariamente sus actividades familiares o de cualquier otra 
indole. 


Sistema de Silenciamiento Mediante 
Tono Codificado Continuo (CTCSS) 


Este sistema sobrepone un tono subaudible, continuo en el audio que usted transmite. Al 
ser decodificado por la otra estacion, la sefial CTCSS acciona el circuito de silenciamiento 
de la estacion remota a fin de que se abra para recibir su transmision. Algunos repetidores 
“cerrados” utilizan este sistema para limitar el acceso a ellos o para evitar que sean 
bloqueados por sefiales destinadas a otros repetidores (con la misma frecuencia de entrada) 
en areas marginales. El FT-1500M cuenta con un total de 50 tonos CTCSS entre los 
cuales el usuario puede escoger. 
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Para utilizar el sistema CTCSS, ambas estaciones deben estar sintonizadas en la misma 
frecuencia y haber seleccionado un tono CTCSS equivalente. 


Con el objeto de habilitar el sistema CTCSS: 


1. Oprima la tecla [MHz] durante un segundo e inmediatamente después, desplace la 
Perilla de Sintonia Principal para seleccionar “TONE” en el ment. 

2. Después de accionar nuevamente la tecla [MHz], gire la perilla de Sintonia Principal a 
fin escoger la modalidad de silenciamiento entre las opciones siguientes: 


T “Codificador”: 
aparece cuando el generador de tonos CTCSS es habilitado solamente para transmitir. 


TSQ “Codificador/Decodificador”: 
aparece cuando el Silenciamiento por Tono CTCSS es habilitado tanto para transmitir 
como para recibir (en cuyo caso, solo las sefiales “codificadas” con un tono 
equivalente al suyo van a ser capaces de desbloquear la audiofrecuencia en su radio). 


3. Y para terminar, oprima firmemente la tecla [MHz] durante un segundo con el objeto 
de fijar este nuevo valor de programacion y continuar utilizando el radio en la forma 
habitual. 


Ahora que ya ha seleccionado la Modalidad de Tono respectiva, debe escoger la frecuencia 
de tono CTCSS que usted, junto con la otra estacidn (0 estaciones), han acordado emplear. 


1. Oprima la tecla [MHz] durante un segundo e inmediatamente después, desplace la 
Perilla de Sintonia Principal para seleccionar “TN FRQ” en el ment. 

2. Luego de accionar nuevamente la tecla [MHz], gire la perilla de Sintonia Principal con 
el objeto de escoger el tono CTCSS deseado. 

3. Y para terminar, oprima firmemente la tecla [MHz] durante un segundo a fin de almacenar 
este nuevo valor y continuar utilizando el transceptor en la forma habitual. 


Si prefiere, a cualquiera de las Teclas Programables también se le puede asignar la funcion 
de configuracién de “TONOS” en el radio. 


Los parametros CTCSS se pueden almacenar en cualquier registro de memoria en el 
momento de realizar la programacion de frecuencias. En caso de que desee modificar un 
tono o un sistema de tonos programado, sdlo 
necesita ingresar al canal de memoria 
respectivo, volver a configurar el tono o la 
funciOn existente y almacenar nuevamente 
dicha memoria en la unidad. Si ingresa un tono 
CTCSS en una memoria PMS, éste se activara 
cuando se utilice ese par de memorias para 
iniciar, ya sea la sintonizacion o la exploracion 
con limites de banda programables. 
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En 


EXPLORACION Y DETECCION DE TONOS 


aquellas situaciones en las que el usuario desconozca el tono CTCSS que las demas 


estaciones estén utilizando, él puede ordenarle al radio que escuche la sefial entrante y la 
explore con el objeto de identificar el tono respectivo. 


Antes de comenzar con la exploracion y deteccién de tonos, no se olvide de verificar la 
configuraci6n (ajustable) del botén [P3] del micréfono: dicho control deberia estar 
programado en “T SRCH” para que funcione en la forma apropiada. 


Con el fin de detectar el tono CTCSS utilizado: 


1. 
2: 


Configure primero el modo CTCSS en el radio. 
A continuaci6n, oprima momentaneamente el botén [P3] del micrdfono, con el objeto 
de comenzar a explorar en busca del tono CTCSS entrante. 


. Enel momento de detectar el tono respectivo, el radio se detiene ante él dejando pasar 


el audio. 


. Cuando esto ocurre, presione [D/MR] durante un segundo; el tono detectado queda 


entonces registrado como el tono CTCSS “vigente”, de tal forma que es posible utilizarlo 
durante el proceso de almacenamiento de memorias en el radio. 


. Y para terminar, oprima firmemente la tecla [MHz] durante un segundo a fin de restituir 


el modo de funcionamiento normal en el radio. 
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INDICACION DE LLAMADA CON CAMPANILLA CTCSS 


La Indicacién de Llamada incorpora al sistema de silenciamiento mediante tono CTCSS 
una campanilla de alerta, para mayor comodidad del usuario. Cuando el transceptor recibe 
una llamada con un tono CTCSS equivalente, se activa la campanilla en forma inmediata a 
fin de alertar al operador de la existencia de una llamada dirigida a él. 


1. Configure la funcién del Decodificador CTCSS (“TSQ”) en el transceptor, tal como se 
describié anteriormente en el manual. 

2. Oprima a continuacioén la tecla [MHz] durante un segundo y luego, gire la perilla de 
Sintonia Principal a fin de seleccionar “BELL” en el Ment. 

3. Después de accionar nuevamente la tecla [MHz], desplace la perilla de Sintonia Prin- 
cipal con el objeto de cambiar la indicacion del despliegue a “BEL 1,” “BEL 3,” “BEL 
5,” “BEL 8” 0 “BEL RPT”. Estas opciones determinan las veces que la campanilla ha de 
sonar cada vez que su radio reciba una llamada dirigida a usted (“BEL RPT” genera la 
repeticion continuada de timbres). 

4. Cuando desee inhabilitar la Campanilla CTCSS, seleccione la instruccién de desconexion 
“BEL OFF” en el paso 3. 


Las Ilamadas que no contengan un tono CTCSS equivalente al suyo no van a ser consideradas 
durante la operacion de la Campanilla CTCSS. 


Cabe destacar que las demas estaciones no necesitan tener la funcién de Campanilla CTCSS 
habilitada para llamarlo; a éstas les basta con solo utilizar la codificacion CTCSS estandar. 


Al responder una llamada con Campanilla CTCSS, es preferible apagar dicha funcion, 
puesto que de lo contrario el transceptor va a sonar todas las veces que se abra el circuito 
de silenciamiento del equipo. 


Es posible almacenar la funcion de Campanilla CTCSS en una memoria, a la par con el 
tono y el estado de codificacion y decodificaci6n CTCSS del radio. 
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El] FT-1500M cuenta con una amplia variedad de recursos en su sistema de memoria. 
Entre éstos se incluyen: 


(J 130 canales de memoria “estandar”, numerados del “1” al “130”. Estipula la asignacién 
de etiquetas alfanuméricas de hasta seis caracteres cada una. 

(1 Un canal regular Home, el cual le permite almacenar y recuperar una frecuencia pri- 
mordial en forma instantanea. 

(J Nueve pares de memorias para limites de banda, conocidos también como canales para 
“Exploracion de Memorias Programada’”, los cuales han sido identificados desde el 
“L1/U1” al “L9/U9”. 


REGISTRO DE MemoriAs 


Con el objeto de almacenar una frecuencia en una memoria: 


1. A partir del modo VFO, seleccione la frecuencia, el desplazamiento del repetidor, el 
tono CTCSS y el nivel de potencia de transmision que desea utilizar. 

2. Oprima a continuacion la tecla [D/MR] durante un segundo. Al hacerlo, * Chnnn 
aparecera iluminado en la pantalla del transceptor, en donde el asterisco (>k) sefiala la 
inexistencia de datos registrados en el canal; mientras que 777 corresponde al numero 
del mismo. Para mayor comodidad del usuario, el FT-1500M selecciona en forma 
automatica el proximo canal “desocupado” de la serie. 

3. Dentro de los cinco primeros segundos después de haber accionado la tecla [D/MR], 
gire la perilla de Sintonia Principal o los botones [UP] y [DWN] del micréfono para 
escoger el canal de memoria en donde desea almacenar la frecuencia actual. Si ve un 
asterisco (>K) al lado del numero del canal, significa que en ese momento no existe 
ningun dato almacenado en dicho registro de memoria (es decir, que esta “libre’’). 

4. Vuelvaa oprimir la tecla [D/MR], esta vez momentaneamente, con el objeto de almacenar 
los datos desplegados en la ranura del canal de memoria que ha seleccionado. En ese 
momento, la etiqueta de la memoria dejara de parpadear, restableciéndose en el 
despliegue la indicacién correspondiente a la frecuencia que usted acaba de almacenar. 

5. Debido a que durante todo ese tiempo el radio permanece anclado en el modo “VFO”, 
el operador puede repetir el procedimiento anterior para ingresar otras frecuencia en 
las demas ranuras de los canales de memoria existentes. 
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DENOMINACION DE Memorias 


Es posible que decida asignar “Etiquetas” (o denominaciones) alfanumeéricas a una o varias 
memorias, de modo de poder recordar sin dificultad la aplicaci6n atribuida a un determinado 
canal (como el nombre de un club, por ejemplo). Lo anterior se logra facilmente mediante 
el modo de Programacion (del Ment). 


1. 
2 


Primero, active el canal de memoria al que desea asignarle una denominacion. 
Oprima la tecla [MHz] durante un segundo e inmediatamente después, desplace la 
perilla de Sintonia Principal para seleccionar “ALPH” en el Ment. 

En este paso, oprima la tecla [MHz] momentaneamente para hacer efectiva la 
programacion de la etiqueta. 

Con la perilla de Sintonia Principal, proceda a seleccionar el primer caracter (numero, 
letra o simbolo) de la denominaci6én correspondiente y oprima la tecla [REV] a 
continuacion, con el objeto de desplazarse hasta la posicion del proximo caracter de la 
secuencia. 

Gire nuevamente la perilla de Sintonia Principal para escoger el numero, letra o simbolo 
siguiente y luego desplace el cursor con la tecla [REV] hasta la ranura del proximo 
caracter de dicha secuencia. 

Repita el paso (5) tantas veces como sea necesario hasta completar el nombre. Cuando 
termine, presione la tecla [MHz] durante un segundo para almacenar la presente 
denominacion alfanumérica (A/N) en la memoria y continuar operando el radio en la 
forma habitual. 


A partir del modo de Recuperacién de Memorias “MR”, oprima la tecla [LOW] (0 la tecla 
[C] del micréfono) durante un segundo para activar el despliegue de Etiquetas alfanuméricas 
en la pantalla del transceptor. No obstante, si presiona reiteradamente esta misma tecla, 
hara que el radio alterne entre el despliegue de “Frecuencia” y de “Etiquetas Alfanuméricas”. 
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RECUPERACION DE MEmoriAs 


A partir del modo VFO, oprima la tecla [D/MR] una sola vez en forma momentanea con el 
objeto de habilitar el modo de Recuperacion de Memorias 0 “MR” en el radio. 


Utilice la perilla de Sintonia Principal para seleccionar una determinada memoria cuando 
se hayan almacenado mas de una. Alternativamente, es posible accionar los botones [UP] 
y [DWN] del micréfono para recorrer 0 explorar las memorias existentes. Cuando utilice 
los botones del micréfono, oprimalos y suéltelos de inmediato para desplazarse verticalmente 
hasta el proximo canal de la serie; sin embargo, cuando desee iniciar la exploracién de 
memorias en el radio, mantenga dichos botones deprimidos durante un segundo. 


Mientras se encuentre operando en el modo de Recuperacion de Memorias, se ilumina el 
icono “MR” en el costado izquierdo de la pantalla. 


RECUPERACION DE MEMoRIAS DESDE UN MicROFoNo MH-48 


El usuario puede utilizar el teclado del micr6fono MH-48 para recuperar canales de me- 
moria en forma directa mientras trabaja en el modo VFO, en base al Canal Regular “HOME” 
(ver proxima seccion) 0 a partir de la funcién de Recuperaci6n de Memorias del transceptor. 


Para lograrlo, oprima el Numero del Canal que desea recuperar y posteriormente, presione 
la tecla [>]. Por ejemplo, para recuperar el Canal de Memoria 5, debe marcar [5] y [>]. Si 
desea recuperar el Canal numero 118, tendra que marcar entonces los digitos [1] > [1] =» 


[8] y []. 


Memoria DEL CANAL REGULAR “HOME” 


Existe un practico canal “Regular” de activacion inmediata que le permite al operador 
recuperar en forma simple una frecuencia de trabajo predilecta. Para facilitar su uso, este 
canal no ha sido incluido en el banco de memorias normal del radio. 


Para recuperar el Canal “Regular” a partir del modo “MR”, solo necesita presionar 
momentaneamente la tecla [D/MR]. Si se encuentra en el modo VFO, oprima dos veces 
[D/MR]. Mientras esté trabajando en base al Canal Regular, aparece la indicacién “HM” 
iluminada en el costado derecho del despliegue. 


La frecuencia que viene originalmente programada de fabrica para el canal Regular “HOME” 
es 146.520 MHz. El usuario puede volver a configurar dicho canal siguiendo exactamente 
el mismo procedimiento utilizado para los demas canales de uso normal: 


1. Seleccione la frecuencia deseada mientras opera en el modo VFO y defina todo 
corrimiento del repetidor a la par con cualquier otro dato, de la misma forma que para 
el registro de canales de memoria “normales”. 

2. Oprima a continuacién la tecla [D/MR] durante un segundo y luego, gire la perilla de 
Sintonia Principal a fin de seleccionar “HOME” en el Menu. 
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3. Ahora, presione momentaneamente la tecla [D/MR] para dejar almacenado el nuevo 
canal Regular en la memoria. 

4. En esta etapa, aparece intermitente el primer digito de la derecha con el objeto de 
recordarle que se le puede asignar una etiqueta Alfanumeérica al canal Regular “HOME”. 
Para ello, siga el procedimiento de registro de etiquetas que se describié anteriormente 
en el manual. 


SINTONIZACION DE MemoriAs DESPLAZADA 


Una vez que haya recuperado un canal de memoria especifico, usted puede sintonizar a 
partir de ese mismo canal, tal como si se encontrara operando en el modo “VFO”. 


1. Habiendo habilitado el modo de Recuperacién de Memorias “MR” en el FT-1500M, 
seleccione el canal que desea utilizar. 

2. Luego, oprima la tecla [MHz] en forma momentanea. 

3. Gire la perilla de Sintonia Principal tantas veces quiera para entonces sintonizar el 
radio en una frecuencia diferente. Es posible almacenar esta ultima frecuencia en un 
registro de memoria distinto, si asi lo desea, usando los mismos procedimientos descritos 
en las secciones anteriores del manual. 

4. Si quiere recuperar la frecuencia de memoria original, oprima la tecla [D/MR] 
momentaneamente. Cualquier sintonizacion desplazada va a ser entonces anulada, en 
tanto que los contenidos de la memoria original son los que van a aparecer desplegados 
en la pantalla del radio. 


ENMASCARAMIENTO DE MemoriaAs 


Con un total de 149 memorias disponibles, a menudo se presentan situaciones en las que el 
usuario va a preferir “enmascarar” determinadas frecuencias almacenadas en la memoria. 
El procedimiento para borrar un canal es bastante simple: 


1. Si aun no tuviera habilitada la instrucci6n “CH NUM” del Ment, hagalo ahora a fin de 
facilitar el reconocimiento de un numero de canal de memoria especifico. 

2. En este paso, oprima la tecla [D/MR] durante un segundo. 

3. Gire la perilla de Sintonia Principal para seleccionar el canal de memoria que ha de 
“enmascarar”. Cabe hacer notar que el Canal de Memoria | puede no estar oculto. 

4. Oprima ahora la tecla [LOW]. Lo anterior hard que el despliegue se cambie para exhibir 
el Canal de Memoria | y que quede enmascarada (pero no “eliminada”) la memoria 
que habia elegido primero. 

5. Para “desenmascarar” una memoria escondida, repita el procedimiento anterior: presione 
firmemente la tecla [D/MR] durante un segundo, a continuaci6n gire la perilla de Sintonia 
para seleccionar el numero del canal de memoria enmascarado y por ultimo, oprima la 
tecla [LOW] con el objeto de restituir los datos contenidos en el canal de memoria 
respectivo. 
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Mopo Exc.usivo bE Memoria 


Una vez que haya concluido con la programacion de canales, usted puede colocar el radio 
en el modo “Exclusivo de Memoria”, segun el cual no es posible el funcionamiento del 
canal Regular “Home” ni del oscilador VFO. Lo anterior puede resultar particularmente 
util durante actividades de servicio publico, en donde un numero de operadores puedan 
estar utilizando el radio por primera vez y se necesite la maxima simplicidad en el proceso 
de seleccion de canales. 


Con el objeto de colocar el FT-1500M en el modo “Exclusivo de Memoria”, desconecte 
primero el radio y a continuacién, oprima firmemente las teclas [MHz] y [D/MR] al mismo 
tiempo que vuelve a encender el aparato. En este caso, el canal Regular y el VFO quedan 
inhabilitados. 


Para restituir el modo de funcionamiento normal en el transceptor, repita el proceso de 
encendido anteriormente descrito. 
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La funci6én de exploracion en el FT-1500M pone a disposicion del operador una serie de 
métodos muy practicos para la rapida navegacion de frecuencias. 


FUNCIONAMIENTO BAsIco DEL CIRCUITO DE EXPLORACION 


Antes de habilitar el circuito de exploracion, cercidrese de que el sistema de Silenciamiento 
esté configurado para suprimir el ruido de fondo cuando no exista ninguna sefial presente. 
De existir ruido en el canal, el circuito de exploracion no va a funcionar (ya que para el 
radio esto “significa” que se ha detenido ante un canal “ocupado”). 


Es posible iniciar y detener el circuito de exploracién haciendo uso de los botones [UP] y 
[DWN] del micréfono. Las técnicas a continuacién se usan durante el proceso de barrido 
del transceptor. 


1. Si oprime el botén [UP] o [DWN] por un segundo en el modo VFO, hara que el radio 
comience a explorar la banda en direccion ascendente o descendente, respectivamente. 

2. Si oprime el botén [UP] 0 [DWN] por un segundo en el modo de Recuperacién de 
Memorias, hara que el radio comience a explorar canales de memoria de mayor o 
menor numeracion, respectivamente. 

3. El proceso de barrido se detiene cuando una sefial abre el circuito de silenciamiento y 
aparece intermitente el punto decimal en la pantalla del radio. El usuario puede elegir 
entre los dos modos de reanudacion de exploracién (que se describen mas adelante en 
el manual). 

4. La forma mas facil de detener el ciclo de barrido en forma manual consiste en oprimir 
momentaneamente el interruptor del PTT ubicado en el micréfono (en cuyo caso, no se 
produce ningun tipo de transmision). 


También es posible detener el circuito de exploracion en forma manual si presiona la tecla 
[UP] o [DWN] del micréfono o si prefiere, la tecla [D/MR] localizada en el panel frontal 
del radio. 
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Mobos DE REANUDACION DE EXPLORACION 


En el FT-1500M existen tres maneras de reanudar el proceso de barrido: 


Sefial de Ocupacién (BUSY): 
En este modo, el circuito de barrido permanece detenido mientras exista una portadora 
presente en el canal, reanudando por consiguiente su ciclo una vez que se suprime la 
portadora al finalizar las emisiones de la otra estacion. 


Pausa de 5 segundos (5SEC): 
En este modo, el circuito de exploracion se detiene durante 5 segundos solamente, después 
de lo cual reanuda su ciclo en forma automatica (aunque la otra estacion haya concluido 
0 no sus emisiones). 


Sefial de Espera (HOLD): 
En este modo, el circuito de barrido se detiene ante cualquier sefial que encuentra, pero 
no reanuda su ciclo en forma automatica; en tal caso, el usuario debera activarlo 
manualmente si desea seguir explorando la banda. 


Para configurar el modo de reanudacion de exploracion: 


1. Oprima la tecla [MHz] durante un segundo e inmediatamente después, desplace la 
Perilla de Sintonia Principal para seleccionar “SCAN” en el ment. 

2. Presione nuevamente la tecla [MHz] y a continuacién, desplace la perilla de Sintonia 
Principal con el objeto de escoger el modo de reanudacion que desea utilizar (BUSY, 
5SEC 0 HOLD). 

3. Y para terminar, oprima firmemente la tecla [MHz] durante un segundo con el objeto 
de almacenar esta nueva instrucci6on y continuar utilizando el radio en la forma ha- 
bitual. 


EXPLORACION CON SALTO DE Meworias (Mopo MR) 


Cuando se tienen canales sumamente activos (como los de radiodifusién meteoroldgica, 
por ejemplo) almacenados en las memorias, es posible que el usuario prefiera saltarselos 
durante el proceso de exploracion, pero con la posibilidad de seguir teniendo acceso a 
ellos en forma manual. 


Para seleccionar una memoria que ha de ser excluida del ciclo de barrido: 


1. Recupere primero el canal de memoria que no desea escuchar. 

2. Luego, oprima la tecla [MHz] durante un segundo e inmediatamente después, desplace 
la Perilla de Sintonia Principal para seleccionar “SKIP” en el menu. 

3. Presione nuevamente la tecla [MHz] y a continuacion, gire la perilla de Sintonia Prin- 
cipal con el objeto de habilitar la exclusion (“SKIP”’) del canal respectivo del ciclo de 
barrido. 
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4. Y por ultimo, oprima firmemente la tecla [MHz] durante un segundo a fin de almacenar 

esta ultima instruccion y continuar utilizando el radio en la forma habitual. 


Cuando quiera reincorporar un canal de memoria que haya sido “excluido” al ciclo de 
barrido, sdlo tiene que seleccionar la anulacion (“SKPOFF’’) de la presente instruccion en 
el paso (3). 


EXPLORACION DE MEmoriAS PREFERENCIAL 


E] FT-1500M le permite configurar una “Lista de Exploracion Preferencial” de canales, 
los cuales usted puede “abanderar’” dentro del sistema de memoria. Tales canales se 
reconocen por el icono intermitente “SKIP” que se les asigna cuando usted los selecciona, 
uno a uno, para la Lista de Exploracion Preferencial. 


Cuando se inicia la exploracioén de memorias en un canal que tenga el icono intermitente 
“SKIP” adherido, el radio barrera solamente aquellos canales que contengan la referida 
indicacion. 

A continuacion presentamos el procedimiento para configurar y aplicar la Lista Preferencial 
de Exploracion: 


1. De no haber utilizado ninguna memoria todavia, oprima la tecla [D/MR] 
momentaneamente para ingresar al modo de Recuperacion de las mismas. 

2. Luego gire la perilla de Sintonia Principal con el propdsito de seleccionar el canal que 
desea incorporar a la Lista de Exploracion Preferencial. 

3. Oprima la tecla [MHz] durante un segundo e inmediatamente después, desplace la 
Perilla de Sintonia Principal para seleccionar “SKIP” en el menu. 

4. Presione nuevamente la tecla [MHz] y a continuacion, rote la Perilla de Sintonia Prin- 
cipal para seleccionar “ONLY”. 

5. Repita el procedimiento anterior para cualquier otro canal que desee incorporar a la 
Lista de Exploracion Preferencial. 

6. Finalmente, presione la tecla [MHz] durante un segundo para almacenar los nuevos 
valores de programacion y continuar operando el radio en la forma habitual. 


Desde ahora usted podra utilizar la perilla de Sintonia Principal para seleccionar cualquiera 
de los canales de memoria que tengan el icono intermitente “SKIP” adherido. Mientras 
reciba por uno de esos canales, oprima la tecla [UP] o [DWN] para iniciar el barrido 
solamente en aquéllos que han sido incorporados a la Lista Preferencial de Exploracion. 


Con el objeto de eliminar un canal de la Lista de Exploracion Preferencial, seleccione la 
anulacion (“OFF”) de la presente instruccion en el paso 4. 


MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL FT-1500M 37 


Exploracion 
—EeEEeeEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE————————————— ay 
EXPLORACION DE Memorias (con LimiTEs DE BANDA) 


PROGRAMABLES “PMS” 
Esta funcion le permite definir los limites de la subbanda, ya sea para la exploracion o el 
accionamiento manual del VFO. Por ejemplo, es posible que el usuario decida establecer 
limites (en los Estados Unidos) de 144.300 a 148.000 MHz, con el objeto de no penetrar la 
porcidn de la banda SSB/CW donde hay “sefiales de poca intensidad”, por debajo de los 
144.300 MHz. 


A continuacion explicamos la forma de llevar a cabo este procedimiento: 


1. Utilizando las mismas técnicas que acabamos de explicar, proceda a almacenar (de 
acuerdo al ejemplo anterior) 144.300 MHz en el Canal de Memoria #L1 (la “L” 
representa el limite de subbanda inferior). 

2. De igual forma, almacene 148.000 MHz en el Canal de Memoria #U1 (la “U” representa 
el limite de subbanda superior). 

3. Enesta etapa, teniendo cualquiera de estas memorias habilitadas, oprima la tecla [MHz] 
en forma momentanea a fin de activar los Limites de Exploracion de Banda Programables 
en el transceptor. Al hacerlo, el icono “PMS” aparece indicado en el costado izquierdo 
de la pantalla, para recordarle al usuario que se encuentra utilizando esta clase de limites 
de banda. 


Las frecuencias almacenadas en las memorias “L” y “U” serviran a partir de entonces 
como limites de exploracion y sintonizacion, dando origen de esta forma a una subbanda 
de sintonia. 


Finalmente, oprima la tecla [D/MR] en forma momentanea con el objeto de cancelar los 
limites de subbanda y continuar utilizando el transceptor en la forma habitual. 


Notas: 

(J No es posible activar la funcién “PMS” si la frecuencia almacenada en el canal de 
memoria “Lx” fuera igual o superior a la almacenada en el canal de memoria “Ux”. 

(1 EI transceptor cuenta con nueve pares de memorias para limites de banda, los cuales 
han sido numerados del L1/U1 al L9/U9. 

(J Las memorias para Limites de Banda PMS deben ser multiples de 100 kHz (es decir, es 
aceptable. una frecuencia de 144.300 MHz, pero no una de 144.350 MHz). 
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Sonipo DE ALERTA PARA LimitES DE BANDA 


El] FT-1500M se puede programar para que genere automaticamente un “pitido” todas las 
veces que Ilegue al borde de banda durante el proceso de exploracion y sintonizacion en el 
modo VFO estandar, durante la exploracion y sintonizacion con limites de banda PMS 0 al 
término de cada ciclo de exploracion o sintonizacion de los canales de memoria. 


El procedimiento que se utiliza para activar el sonido de alerta para limites de banda es el 
siguiente: 


1. Oprima la tecla [MHz] durante un segundo e inmediatamente después, desplace la 
perilla de Sintonia Principal para seleccionar “EDG BP” en el Ment. 

2. Presione nuevamente la tecla [MHZ] y gire la Perilla de Sintonia Principal a continuaci6n, 
a fin de habilitar (““EDG ON”’) la presente instruccion. 

3. Finalmente, presione la tecla [MHz] durante un segundo para almacenar este nuevo 
valor y continuar operando el radio en la forma habitual. 


SISTEMA DE BUSQUEDA INTELIGENTE 


El sistema de Busqueda Inteligente le permite cargar frecuencias en forma automatica 
atendiendo al lugar donde el radio detecte actividad. Cuando dicho sistema se encuentra 
habilitado, el transceptor explora por encima y por debajo de la frecuencia vigente, 
registrando las frecuencias activas a medida que avanza (sin detenerse ni un momento ante 
ninguna de ellas). Tales frecuencias son almacenadas en un banco de memorias especial 
para la funcion de Busqueda Inteligente, el cual se compone de 31 memorias (15 por 
encima de la frecuencia vigente, 15 por debajo de ella y una para la frecuencia de trabajo 
propiamente tal). 


El sistema de Exploracion Inteligente dispone de dos métodos basicos de barrido: 


Barrido “SIMPLE” 
En este modo, el transceptor barre la banda vigente una sola vez en cada direccion, 
tomando como punto de partida la frecuencia de trabajo actual. Todo canal donde se 
detecte actividad quedara registrado en las memorias del sistema de busqueda inteligente. 
Aunque no se alcancen a ocupar las 31 memorias, la exploracion se detiene tras haber 
recorrido la banda una vez en cada direccion. 


Barrido “CONTINUO” 
En este modo, el transceptor recorre la banda una vez en ambos sentidos igual que en el 
caso anterior, pero si no se alcanzan a ocupar las 31 memorias después del primer barrido, 
éste continuara explorando la banda hasta Ilenar todos los demas canales. 
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Configuracion del Sistema de Busqueda Inteligente 


1. 


Oprima la tecla [MHz] durante un segundo e inmediatamente después, desplace la 
Perilla de Sintonia Principal para seleccionar “S SRCH” en el ment. 


. Después de accionar nuevamente la tecla [MHz], gire la perilla de Sintonia Principal 


con el objeto de escoger el método be barrido que desea utilizar (refiérase al parrafo 
anterior). 


. Y por ultimo, oprima firmemente la tecla [MHz] durante un segundo a fin de almacenar 


esta nueva instruccion y continuar utilizando el radio en la forma habitual. 


Registro de Memorias en el Sistema de Busqueda Inteligente 


1. 
2. 


Oprima la tecla [P2]*. 

El sistema de Busqueda Inteligente hara que el radio comience a explorar la banda 
vigente en direccién ascendente, cargando todos aquellos canales donde encuentre una 
sefial que sea lo bastante intensa para desbloquear la audiofrecuencia. 


. Dependiendo del modo que haya escogido para la funcion de Busqueda Inteligente 


(barrido SINGLE o CONT), el dispositivo explorador tarde 0 temprano va a finalizar su 
ciclo, restituyendo ultimamente el Canal de Memoria “CH C” (canal “Central’’) en la 
pantalla del radio. 


. Gire la perilla de Sintonia Principal o en su defecto, accione el botén [UP] o [DWN] 


del micréfono cuando quiera recuperar memorias del sistema de busqueda inteligente 
que acaba de almacenar. 


. Siencuentra determinados canales que desea almacenar en el sistema de memoria “nor- 


mal”, siga el método de registro descrito en la pagina 30 del manual. 


. Y para terminar, oprima la tecla [D/MR] momentaneamente con el objeto de abandonar 


el modo de Busqueda Inteligente. 


* La funci6n asignada a la tecla [P2] (programable) es la activacién del Sistema de Busqueda 
Inteligente. Tal funcion se le puede atribuir también a cualquiera de las demas teclas 
programables, en caso de que asi lo prefiera. Refiérase a la pagina 25 del manual para 
ver los detalles relativos al tema. 


Cabe hacer notar que estas memorias se conocen como memorias “transitorias”, puesto 
que se pierden al abandonar el modo de Busqueda Inteligente o al iniciar un nuevo ciclo de 
barrido dentro de ese mismo modo. 
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EXPLORACION PRIORITARIA DE CANALES (SISTEMA DE VIGILANCIA Dua) 


E] sistema de exploracion del FT-1500M incluye una funcidén de barrido de dos canales 
que le permite operar a partir de un oscilador VFO o de un canal de Memoria, al mismo 
tiempo que vigila en forma periddica el Canal de Memoria | (0 “Prioritario”’) en busca de 
actividad. 


A continuacion se describe el procedimiento para configurar y activar un Canal de Prioridad 
dentro del sistema de Vigilancia Dual: 


1. Primero debe seleccionar el canal de Memoria que desea convertir en el Canal de 
Prioridad. De no haber utilizado ninguna memoria todavia, oprima la tecla [D/MR] 
momentaneamente para ingresar al modo de Recuperacion de las mismas. Asimismo, 
si la funcion relativa a la “Numeracion de Canales” “CH NUM” no estuviera vigente, 
proceda a habilitarla (“ON’’) ahora haciendo uso del sistema del Menu (refiérase a la 
pagina 51 del manual). Desplace a continuacion la Perilla de Sintonia Principal para 
escoger el canal al que ha de asignarle la condicién de Prioridad y proceda a anotar su 
numero en una hoja de papel. 

2. Después de oprimir firmemente la tecla [D/MR] durante un segundo (el nimero del 
canal aparece intermitente en la pantalla), gire la perilla de Sintonia Principal para 
restituir en el despliegue el canal que habia seleccionado como el Canal de Prioridad 
en el paso anterior. 

3. En esta etapa, presione nuevamente la tecla [D/MR] durante un segundo; tal accién fija 
el Canal de Prioridad que acaba de seleccionar dentro del sistema. 

4. Coloque el radio en el modo VFO, de Memoria 0 en el Canal Regular “Home” con el 
objeto de escoger el canal en base al cual desea operar. 

5. Finalmente, para dar inicio a la exploracion Prioritaria de Canales, mantenga presionada 
la tecla [REV] durante un segundo (en cuyo caso la notacion “PRI” con caracteres 
pequefios aparece iluminada sobre la pantalla de LCD). 


Durante el monitoreo prioritario de canales, una vez cada cinco segundos la frecuencia 
desplegada se cambia brevemente por la memoria Prioritaria, mientras el receptor comprueba 
la presencia de sefiales en dicho canal. De existir alguna, el radio permanece anclado en 
esa memoria Prioritaria conforme al modo de Reanudacion de exploracion previamente 
seleccionado (refiérase a la pagina 36 del manual). 


Mientras no aparezca ninguna sefial en la memoria Prioritaria (que produzca la apertura 
del circuito de silenciamiento), usted puede sintonizar, transmitir y recibir mediante el 
oscilador VFO o bien, seleccionar y trabajar en base a otras memorias; sin embargo, no es 
posible explorar (excepto manualmente, en pasos individuales, con los botones [UP] y 
[DWN] del micréfono), puesto que los circuitos légicos de barrido estan siendo ocupados 
para la exploracion prioritaria de canales. 
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eee eee eee eeEEE— ee, 
RESTITUCION AUTOMATICA DEL CANAL DE PRIORIDAD 


Durante la exploracion prioritaria de canales (Vigilancia Dual), es posible utilizar una 
funcion especial que le permite cambiarse a un Canal de Prioridad en forma instantanea, 
sin necesidad de esperar a que se detecte actividad en él. 


Oprima el interruptor del PTT del micréfono cuando esta funcion se encuentre habilitada 
y se esté realizando el monitoreo prioritario de canales. Al hacerlo, se restituira 
instantaneamente el Canal Prioritario en el radio. 


Para habilitar la funcion de Restitucién Automatica del Canal de Prioridad (la cual no 
viene originalmente configurada de fabrica): 


1. Oprima la tecla [MHz] durante un segundo e inmediatamente después, desplace la 
Perilla de Sintonia Principal para seleccionar “RVRT” en el menu. 

2. Después de accionar nuevamente la tecla [MHz], gire la perilla de Sintonia Principal 
para seleccionar la “‘condicién de conexién” (“ON”’) de la presente funcion. 

3. Una vez hecha su eleccion, oprima firmemente la tecla [MHz] durante un segundo con 
el objeto de almacenar esta nueva instruccion y continuar utilizando el radio en la 
forma habitual. 


Seleccione la “condicion de desconexi6n” (“OFF”) en el paso (2) cuando decida inhabilitar 
la Restitucion Automatica del Canal de Prioridad en el transceptor. 
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Funcionamiento del Sistema DTMF 


GENERACION DE TONOS DTMF EN FORMA MANUAL 


Es posible generar tonos DTMF durante las transmisiones en forma manual, para tener 
acceso a repetidores o hacer uso de sistemas de lineas automaticas (conocidos como 
“autopatch” en inglés). 


1. Oprima el interruptor del PTT para comenzar a transmitir. 

2. Mientras transmite, marque con el teclado la secuencia de numeros que desea utilizar. 

3. Finalmente, suelte el interruptor del PTT una vez que haya enviado todos los digitos 
correspondientes. 


Marcacion AuTtomATicA DTMF 


El transceptor viene equipado con nueve memorias para marcacion automatica DTMF, las 
cuales le permiten registrar numeros de teléfono de hasta 16 digitos cada uno para ser 
utilizados, ya sea en los sistemas de interconexi6n de lineas temporales de repetidores o en 
aplicaciones de otra indole. 


Con el objeto de cargar memorias para Marcacion Automatica DTMF, siga el procedimiento 
que se indica a continuacion: 


1. Oprima la tecla [MHz] durante un segundo e inmediatamente después, desplace la 
Perilla de Sintonia Principal para seleccionar “DT MEM” en el menu. 

2. Después de accionar nuevamente la tecla [MHz], gire la perilla de Sintonia Principal 
con el objeto de escoger el numero del canal para Marcacién Automatica DTMF dentro 
del cual desea almacenar la actual secuencia telefonica (entre el “1” y el “9”). 

3. En esta etapa, presione D/MR momentaneamente. 

4. Gire ahora la perilla de Sintonia Principal a fin de seleccionar el primer digito del 
numero telefonico que desea almacenar. 

5. Una vez que haya escogido el digito correcto, oprima momentaneamente la tecla [REV]. 
Desplace a continuacion la perilla de Sintonia Principal a fin de seleccionar el segundo 
de los 16 digitos disponibles en el actual registro de memoria para Marcacion 
Automatica. 

6. Repita el procedimiento anterior a fin de ingresar cada uno de los digitos de la secuencia. 

7. Cuando haya terminado de ingresar todos los digitos, oprima la tecla [MHz] con el 
objeto de fijar el numero correspondiente en la memoria. 

8. Si quiere almacenar otra secuencia telefonica DTMF, repita los pasos del (2) al (7). 

9. Una vez que haya completado conforme las memorias DTMF requeridas, oprima 
firmemente la tecla [MHz] durante un segundo a fin de almacenar estos nuevos valores 
y continuar utilizando el transceptor en la forma habitual. 
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Funcionamiento del Sistema DTMF 


Siga el procedimiento descrito a continuacion para transmitir un numero telefonico 
almacenado en la memoria: 


1. Oprima la tecla [MHz] durante un segundo e inmediatamente después, desplace la 
perilla de Sintonia Principal para seleccionar “DTMF” en el Menu. 

2. Después de accionar momentaneamente la tecla[ MHz, gire la perilla de Sintonia Prin- 
cipal con el objeto de escoger el parametro de conexién “DT ON” en la pantalla, el cual 
habilita el modo de Marcacion Automatica para realizar la transmision. 

3. A continuacion, oprima momenténeamente la tecla [MHz] para abandonar el sistema 
del Menu. 

4. En esta etapa, presione firmemente el interruptor del PTT. 

5. Mientras mantiene deprimido el PTT, marque la tecla numerada (de la [1] a la [9]) 
correspondiente al registro de memoria DTMF que desea enviar. Para transmitir una 
secuencia DTMF almacenada en el canal 2, por ejemplo, oprima el interruptor del PTT 
y sin soltarlo, marque el numero [2] en el teclado. 


Una vez que haya presionado la tecla numerada en el paso anterior, usted podra soltar el 
interruptor del PTT, puesto que el sistema de Marcacion Automatica seguira transmitiendo 
por si solo el resto de la secuencia DTMF hasta completarla. 


La velocidad a que los digitos son enviados puede ser modificada. Existen dos velocidades: 
Baja (10 digitos por segundo) y Alta (20 digitos por segundo: valor de programacion origi- 
nal). 


Con el objeto de alternar entre las velocidades de transmision Alta y Baja, utilice el 
procedimiento siguiente: 


1. Oprima la tecla [MHz] durante un segundo e inmediatamente después, desplace la 
Perilla de Sintonia Principal para seleccionar “DT SPD” en el ment. 

2. Luego de accionar nuevamente la tecla [MHz], gire la perilla de Sintonia Principal 
para seleccionar la velocidad de transmision deseada: “5O ms” (velocidad alta) 6 “100 
ms” (velocidad baja). 

3. Una vez hecha su eleccion, oprima firmemente la tecla [MHz] durante un segundo con 
el objeto de almacenar esta nueva instruccion y continuar utilizando el radio en la 
forma habitual. 


El usuario puede también establecer un periodo de retardo mas largo entre el momento en 
que se presiona la tecla [MHz] (teniendo el PTT accionado) y se envia el primer digito 
DTMF. 


Use el siguiente procedimiento para definir el periodo de retardo: 


1. Oprima la tecla [MHz] durante un segundo e inmediatamente después, desplace la 
Perilla de Sintonia Principal para seleccionar “DT DLY” en el ment. 

2. Después de accionar nuevamente la tecla [MHz], gire la perilla de Sintonia Principal 
para seleccionar la velocidad deseada (50/250/450/750/1000 ms). 

3. Una vez hecha su eleccion, oprima firmemente la tecla [MHz] durante un segundo con 
el objeto de almacenar esta nueva instruccion y continuar utilizando el radio en la 
forma habitual. 
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Interfaz de Controladores TNC para Paquetes 


EEE —_ i _ 
El FT-1500M cuenta con una practica clavija para DATOS en el panel posterior, destinada 
a facilitar la interconexidn al Controlador de Nodos Terminales o TNC. Refiérase al grafico 
y ala tabla correspondiente para ver el detalle de conexiones externas. 


Para la transferencia de paquetes de informacion, por lo general se requiere que solo usted 
conecte su controlador de nodos terminales de acuerdo con la ilustracién de la pagina 13 y 
que configure posteriormente el canal para 1200 6 9600 bps haciendo uso del sistema del 
Menu (el valor de programacion original es de 1200 bps, siendo ésta velocidad de 
transferencia de datos de uso mas frecuente en la banda de 144 MHz). Con el objeto de 
seleccionar la velocidad de transmision en baudios, siga el procedimiento que se indica a 
continuacion: 


1. Oprima la tecla [MHz] durante un segundo e inmediatamente después, desplace la 
perilla de Sintonia Principal para seleccionar “P RATE” en el Menu. 

2. Luego de accionar momentaéneamente la tecla [MHz], gire la perilla de Sintonia Princi- 
pal, si fuera necesario, con el objeto de escoger “1200” 6 “9600” (bps). 

3. Finalmente, presione la tecla [MHz] durante un segundo para almacenar este nuevo 
valor y continuar operando el radio en la forma habitual. 


Usualmente el micréfono se desconecta durante la transferencia de paquetes, con el objeto 
de no interferir con el flujo de datos al ser excitado por la voz. No obstante, es posible 
inhabilitar este mecanismo de proteccion, si existiese algun motivo para mantener el 
microfono activo durante la transmisiOn de paquetes de informacion. 


Para reactivar el micréfono durante la transmision de paquetes: 


1. Oprima la tecla [MHz] durante un segundo e inmediatamente después, desplace la 
Perilla de Sintonia Principal para seleccionar “PCKT” en el ment. 

2. Después de accionar nuevamente la tecla [MHz], gire la perilla de Sintonia Principal a 
fin de seleccionar el parametro de “‘conexi6n” o “PKT ON” de la presente instruccién. 

3. Finalmente, oprima la tecla [MHz] durante un segundo con el objeto de almacenar esta 
nueva instruccion y continuar utilizando el radio en la forma habitual. 


A fin de inhabilitar el micréfono durante la transferencia de paquetes, seleccione el parametro 
de desconexi6n 0 “PKT OFF” en el paso 2. 


Los procedimientos operacionales estan regidos por el software que utilizan su computador 
y el controlador de nodos terminales. Consulte la documentacién que viene con el soft- 
ware para ver los detalles relativos a la transferencia de paquetes de informacion en el 
radio. 
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Control de Ganancia del Microfono y de Desviacion del Transmisor 
EEE ~~ 5 
Es posible reducir el nivel de entrada del micrdfono al igual que el ancho de banda del 
transmisor cuando se trabaja con frecuencias muy proximas entre si (con un espaciamiento 
entre canales de 12.5 6 15 kHz). Lo anterior ayuda a reducir la desviacion del transmisor, 
minimizando de esta forma las interferencias ocasionadas a otros usuarios. 


Para disminuir el nivel de entrada del micréfono: 


1. Oprima la tecla [MHz] durante un segundo e inmediatamente después, desplace la 
Perilla de Sintonia Principal para seleccionar “W/N DV” en el menu. 

2. Luego de accionar nuevamente la tecla [MHz], gire la perilla de Sintonia Principal a 
fin de que la indicacion “NARROW” (angosta) aparezca iluminada en la pantalla del 
radio. 

3. Finalmente, oprima la tecla [MHz] durante un segundo con el objeto de almacenar esta 
nueva instruccion y continuar utilizando el radio en la forma habitual. 


Cuando desee restituir el nivel de entrada normal del micr6fono (es decir, el mas alto) y el 
ancho de banda de recepcion habitual (15 kHz), seleccione “WIDE” (ancha) en el paso 2. 
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Reposicion del Microprocesador 


REPOSICION GENERAL 


Para realizar la reposicion general de la Unidad de Procesamiento Central y restablecer 
todas las memorias y parametros de programacion del ment a su estado original: 


1. Apague el transceptor. 

2. Oprima firmemente las teclas [MHz], [REV], [LOW] y [D/MR] al mismo tiempo que 
vuelve a encender el equipo. 

3. Una vez realizada la conexién, suelte estas cuatro teclas y oprima nuevamente [D/MR] 
con el objeto de iniciar la rutina de programacion en el equipo. 


REPOSICION DEL Mobo DE PROGRAMACION 


Para restituir todos los parametros de programacion del ment a los valores originales de 
fabricacion, sin alterar el estado de las memorias: 


1. Apague el transceptor. 

2. Oprima firmemente las teclas [REV], [LOW] y [D/MR] al mismo tiempo que vuelve a 
encender el equipo. 

3. Una vez realizada al conexion, suelte estas tres teclas y oprima [D/MR] una vez mas. 
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Duplicacion 


Usted puede traspasar todos los datos almacenados de un transceptor a otro mediante la 
ventajosa funcion de “Duplicacion” que le ofrece el FT-1500M. Para ello se requiere un 
cable de duplicacién confeccionado por el usuario, a fin de conectar las dos clavijas para 
microfono “MIC” de ambos equipos, tal como se ilustra en el cuadro a continuacion. 


= ) 


JS 


i Pin 4: GND Pin 6: Cloning 


Pin 6: Cloning Pin 4: GND 


Utilice el procedimiento siguiente para traspasar la informaciOn de un transceptor a otro: 


1. Inserte el cable de duplicacion en la clavija para micréfono de sendos equipos. 

2. Apague ambos transceptores y luego oprima firmemente las teclas [MHz], [LOW] y 
[D/MR] en cada uno de ellos al mismo tiempo que vuelve a encenderlos. En ese 
momento, aparece el icono “CLONE” iluminado en la pantalla. 

3. Presione la tecla [D/MR] en el radio adonde van a ser transferidos los datos. 

4. En el transceptor que contiene la informacién original, oprima ahora la tecla [MHz]. 
De esta forma, se da inicio a la transferencia de datos, desde el radio de “Origen” hacia 
el radio de “Destino”. 

5. Sise suscitara cualquier problema durante la duplicacion, el icono “ERROR” se iluminara 
en la pantalla del transceptor. En este caso, verifique las conexiones de los cables y 
proceda a repetir el proceso. 

6. Sila transferencia de datos es satisfactoria, apague primero el radio “al cual fueron 
transferidos los datos” y después, el equipo que contenia la informacion “original”. 


Retire el cable de duplicacion. Ahora, la informacion relativa a los canales y al 
funcionamiento es idéntica en ambos equipos. En esta etapa, usted ya puede apagar sendos 
aparatos para continuar utilizandolos en la forma habitual. 
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Modo de Programacion (del MENv) 


El sistema del MENU del FT-1500M le permite configurar a su arbitrio una serie de 
parametros funcionales para satisfacer mejor sus necesidades de operacion: 


Habilitar y configurar el modo de Programacion (del Ment) es una tarea facil. Para lograrlo, 
simplemente siga el procedimiento a continuacion: 


1. Oprima la tecla [MHz] durante un segundo. 
2. Inmediatamente después, desplace la Perilla de Sintonia Principal para seleccionar la 
instruccion del menu que desea modificar. 
3. Después de accionar nuevamente la tecla [MHz], gire la perilla de Sintonia Principal a 
fin de definir el nuevo estado o valor de la presente instruccion. 
4. Una vez realizado todos los ajustes, oprima la tecla [MHz] durante un segundo con el 
objeto de almacenar esta nueva configuracion y continuar utilizando el radio en la 
forma habitual. 


Las instrucciones del menu estan ordenadas alfabéticamente para su conveniencia. 


Menu Item 


Resumen de las Selecciones del Menu 


Function 


programa “etiquetas” alfanuméricas para identificar 
memorias. 


Available Values 


Default 


Habilita/ Inhabilita la funcidn de Apagado Automatico en el 
radio. 


1~12 Hours, or OFF 


Habilita/ Inhabilita la Conmutacién Automatica del 
Repetidor. 


Habilita/ Inhabilita el sonido del teclado y los botones. 


ON/OFF 
ON/OFF 


Habilita/ Inhabilita el numero de repiques de la funcién de 
Campanilla CTCSS. 


Habilita/ Inhabilita el despliegue momentaneo del Numero 
del Canal de Memoria al desplazar la perilla de Sintonia 
Principal. 


OFF/1/3/5/8/REPEAT 


ON/OFF 


Desplaza la frecuencia de reloj en la Unidad de 
Procesamiento Central, con el objeto de desviar cualquier 
respuesta espuria (‘“silbidos”) del canal deseado. 


ON/OFF 


Indica la Tensiédn de Entrada de CC. 


Ajusta el nivel de luminosidad de la pantalla del panel fron- 
tal. 


1~10 or OFF 


Habilita e Inhabilita el Sistema para Marcacién Automatica 
DTMF. 


ON/OFF 


Ajusta el Periodo de Retardo para el Sistema de Marcacién 
Automatica DTMF. 


50/250/450/750/1000 ms 


Carga las Memorias para el Sistema de Marcacién 
Automatica DTMF. Refiérase a la pagina 43 del manual. 


Ajusta la velocidad de Transmisién del Sistema de 
Marcacién Automatica DTMF. 


50/100 ms 


Habilita/ Inhabilita el sonido de alerta para limites de banda 
durante la exploracién. 


ON/OFF 


Habilita/ Inhabilita el Seguro de los botones y las teclas 


Habilita/ Inhabilita el Micréfono durante la transmisién de 
paquetes de informacién. 


KEY/DIA/K+D/PTT/K+P/ 
D+P/ALL/OFF 


ON/OFF 


Configura el circuito del transceptor para la velocidad en 
baudios que se ha de utilizar durante la transferencia de 
paquetes de informacién. 
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Modo de Programacion (del MENv) 


Menu Item Function Available Values Default 
Programa la funcién asignada a la tecla P1 del micrdfono. 
Programa la funcién asignada a la tecla P2 del micrdfono. 


SQLOFF/S SRCH/TONE/ 
T SRCH/T CALL/RPTR/ 
DC IN/DIMR/WX CH/SKIP 


Programa la funcién asignada a la tecla P3 del micrdéfono. 
PRG P4 _| Programa la funcién asignada a la tecla P4 del micréfono. 
REV/HM | Selecciona la funcién de la tecla [REV]. REV/HOME 


Ajusta el nivel umbral de silenciamiento por RF que desea 
utilizar. 


RF SQL 1~10 or OFF 


Habilita/ Inhabilita la Conmutacién Automatica del 
RPTR Repetidor y determina la Direccién de Desviacion del SIMP/-RPT/+RPT 
mismo. 


Habilita/ Inhabilita la “Restituci6n Automatica del Canal de 
RVRT | Prioridad”. ON/OFF 


SCAN Selecciona el modo de Reanudacién de Exploracion. BUSY/HOLD/5SEC BUSY 


0.00 ~ 99.95 MHz 
(only +4 MHz will work) 


SHIFT — | Configura la magnitud del Corrimiento del Repetidor. 600 kHz 


Habilita/ Inhabilita el Salto de canales durante el proceso 
de exploracién. 


SQL Define el umbral correspondiente al Circuito de 
Silenciamiento en el radio 


Define los pasos del sintetizador que se utilizan durante §/10/12.5/15/20/25/ 
la Sintonia de Memorias y el modo VFO. 50/100 kHz per step 


SKIP OFF/SKIP/ONLY 


1 ~ 15 or OFF 


Selecciona el modo de Barrido correspondiente al 
Sistema de Busqueda Inteligente. SINGLE/CONT SINGLE 


Selecciona el modo CTCSS en el transceptor. OFF/T/TSQ OFF 
Define la Frecuencia de Tono CTCSS en el radio. 50 Standeard CTCSS Tones | 100.0 Hz 


Define el limite de desconexién para el Temporizador de 
Intervalos de Transmisi6n. 


1 ~ 60 minutes, or OFF 6 minutes 


Reduce la Desviacién del Transmisor y la Ganancia del 
Micr6fono. NARROW/WIDE WIDE 


e | Depende del modelo del transceptor 


Detalles del Modo de Programacion 


item de Programacion [ALPH] 


Funci6n: programa “etiquetas” alfanumeéricas para identificar memorias. 
Refiérase a la pagina 31 para ver los detalles relativos al tema. 


item de Programacion [APO] 


Funcién: Habilita/ Inhabilita la funcion de Apagado Automatico en el radio. 
Valores Disponibles: de 1 a 12 horas, o Desconectado (“OFF”). 
Valor Original: Desconectado (“OFF”). 


item de Programacion [ARS] 


Funci6n: Habilita/ Inhabilita la Conmutacion Automatica del Repetidor. 
Valores Disponibles: Conectada/ Desconectada (“ON/OFF”). 
Valor Original: Conectada (“ON”). 
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Modo de Programacion (del MENu) 


item de Programacion [BEEP] 


Funcion: Habilita/ Inhabilita el sonido del teclado y los botones. 
Valores Disponibles: Conectado/ Desconectado (“ON/OFF”). 
Valor Original: Conectado (“ON”). 


item de Programacion [BELL] 
Funcion: Habilita/ Inhabilita el numero de repiques de la funcidn de Campanilla CTCSS. 


Valores Disponibles: 1/3/5/8/ RPT/ Desconectada (“OFF”) 
Valor Original: Desconectada (“OFF”). 


item de Programacion [CH NUM] 


Funcion: Habilita/ Inhabilita el despliegue momentaneo del Numero del Canal de Memo- 
ria al desplazar la perilla de Sintonia Principal. 

Valores Disponibles: Conectado/ Desconectado (“ON/OFF”). 

Valor Original: Desconectado (“OFF”). 


item de Programacion [CK SFT] 


Funcion: Desplaza la frecuencia de reloj en la Unidad de Procesamiento Central, con el 
objeto de desviar cualquier respuesta espuria (“silbidos’’) del canal deseado. 

Valores Disponibles: Conectado/ Desconectado (“ON/OFF”). 

Valor Original: Desconectado (“OFF”). 


item de Programacion [DC IN] 


Funcion: Indica la Tension de Entrada de CC. 


item de Programacion [DIMR] 


Funcion: Ajusta el nivel de luminosidad de la pantalla del panel frontal. 
Valores Disponibles: | ~ 10 6 Apagada (“OFF”) 
Valor Original: 10 


item de Programacion [DTMF] 


Funcion: Habilita e Inhabilita el Sistema para Marcacion Automatica DTMF. 
Valores Disponibles: Conectado/ Desconectado (“ON/OFF”). 
Valor Original: Desconectado (“OFF”). 


item de Programacio6n [DT DLY] 


Funcion: Ajusta el Periodo de Retardo para el Sistema de Marcacion Automatica DTMF. 
Valores Disponibles: 50/250/450/750/1000 ms. 
Valor Original: 450 ms. 


item de Programacion [DT MEM] 


Funcion: Carga las Memorias para el Sistema de Marcacion Automatica DTMF. Refiérase 
a la pagina 43 del manual. 
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Modo de Programacion (del MENv) 


item de Programacion [DT SPD] 


Funcion: Ajusta la velocidad de Transmision del Sistema de Marcacion Automatica DTMF. 
Valores Disponibles: 50/100 ms. 
Valor Original: 50 ms (velocidad alta) 


item de Programacion [EDG BP] 


Funcion: Habilita/ Inhabilita el sonido de alerta para limites de banda durante la 
exploracion. 

Valores Disponibles: Conectado/ Desconectado “ON/OFF”. 

Valor Original: Desconectado “OFF”. 


item de Programacion [LOCK] 


Funcion: Habilita/ Inhabilita el Seguro de los botones y las teclas 
Valores Disponibles: KEY/DIA/K+D/PTT/K+P/D+P/ALL [Todos] /OFF [Desconectado] 
Valor Original: Desconectado (“OFF”) 


item de Programacion [PCKT] 


Funcion: Habilita/ Inhabilita el Micrdfono durante la transmisién de paquetes de 
informacion. 

Valores Disponibles: Mic Conectado/ Mic Desconectado (“Mic ON/Mic OFF”). 

Valor Original: Mic Desconectado (“Mic OFF”.) 


item de Programacion [P RATE] 


Funcion: Configura el circuito del transceptor para la velocidad en baudios que se ha de 
utilizar durante la transferencia de paquetes de informacion. 

Valores Disponibles: 1200/ 9600 bps 

Valor Original: 1200 


item de Programacién [PRG P1] 


Funcion: Programa la funcion asignada a la tecla P1 del micréfono. 

Valores Disponibles: DC IN/DIMR/WX CH/SKIP/SQL OFF/S SRCH/TONE/T SRCH/ 
T CALL/RPTR 

Valor Original: MON (Circuito de Silenciamiento desactivado) 


item de Programacién [PRG P2] 


Funci6n: Programa la funcion asignada a la tecla P2 del micrdofono. 

Valores Disponibles: DC IN/DIMR/WX CH/SKIP/SQL OFF/S SRCH/TONE/T SRCH/ 
T CALL/RPTR 

Valor Original: S SRCH (Sistema de Busqueda Inteligente) 
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Modo de Programacion (del MENv) 


item de Programacion [PRG P3] 


Funci6n: Programa la funcion asignada a la tecla P3 del micrdfono. 

Valores Disponibles: DC IN/DIMR/WX CH/SKIP/SQL OFF/S SRCH/TONE/T SRCH/ 
T CALL/RPTR 

Valor Original: T SRCH (Sistema de Busqueda mediante Tono) 


item de Programacion [PRG P4] 


Funci6n: Programa la funcion asignada a la tecla P4 del micréfono. 

Valores Disponibles: DC IN/DIMR/WX CH/SKIP/SQL OFF/S SRCH/TONE/T SRCH/ 
T CALL/RPTR 

Valor Original: WX CH (Banco para Canales de Difusidn Meteoroldgica) 


item de Programacion [REV/HM] 


Funcion: Selecciona la funcién de la tecla [REV]. 
Valores Disponibles: REV/HOME 
Valor Original: REV 


item de Programacion [RF SQL] 


Funcion: Ajusta el nivel umbral de silenciamiento por RF que desea utilizar. 
Valores Disponibles: Desconectado “OFF”/ de 1 a 10 
Valor Original: Desconectado “OFF” 


item de Programacion [RPTRI] 


Funcion: Habilita/ Inhabilita la Conmutacion Automatica del Repetidor y determina la 
Direccion de Desviacion del mismo. 

Valores Disponibles: Conmutacién —/ Conmutacién +/ Desconectada (“SIMP”) 

Valor Original: SIMP 


item de Programacion [RVRT] 


Funcion: Habilita/ Inhabilita la “Restitucion Automatica del Canal de Prioridad”’. 
Valores Disponibles: Conectado/ Desconectado (“ON/OFF”). 
Valor Original: Desconectado (“OFF”). 


item de Programacién [SCAN] 


Funcion: Selecciona el modo de Reanudacion de Exploracion. 
Valores Disponibles: BUS Y/HOLD/SSEC 
Valor Original: BUSY 


item de Programacion [SHIFT] 


Funcion: Configura la magnitud del Corrimiento del Repetidor. 

Valores Disponibles: 0.00 ~ 99.95 MHz (solo los corrimientos inferiores a 4 MHz surten 
efecto) 

Valor Original: 600 kHz 
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Modo de Programacion (del MENv) 


item de Programacion [SKIP] 


Funcion: Habilita/ Inhabilita el Salto de canales durante el proceso de exploracién. 
Valores Disponibles: SKIP/ONLY/OFF 
Valor Original: OFF (Se detiene ante un canal ocupado) 


item de Programacion [SQL] 


Funcion: Define el umbral correspondiente al Circuito de Silenciamiento en el radio 
Valores Disponibles: OFF [Desconectado]/ | ~ 15 (escala arbitraria) 
Valor Original: | 


item de Programacion [STEP] 


Funcion: Define los pasos del sintetizador que se utilizan durante la Sintonia de Memorias 
y el modo VFO. 

Valores Disponibles: 5/10/12.5/15/20/25/50/100 kHz por paso. 

Valor Original: 5 kHz 


item de Programacion [S SRCH] 


Funcion: Selecciona el modo de Barrido correspondiente al Sistema de Busqueda 
Inteligente. 

Valores Disponibles: Unico/ Continuo 

Valor Original: Unico 


item de Programacion [TONE] 


Funci6én: Selecciona el modo CTCSS en el transceptor. 
Valores Disponibles: OFF [Desconectado], T, TSQ 
Valor Original: OFF [Desconectado] 


item de Programacion [TN FRQ] 


Funcién: Define la Frecuencia de Tono CTCSS en el radio. 
Valores Disponibles: 50 tonos CTCSS estandar 
Valor Original: 100.0 Hz 


item de Programaci6n [TOT] 


Funcién: Define el limite de desconexion para el Temporizador de Intervalos de 
Transmision. 

Valores Disponibles: de 1 a 60 minutos, o Desconexién (“OFF”) 

Valor Original: 6 minutos 


item de Programacion [WIN DV] 


Funcion: Reduce la Desviacion del Transmisor y la Ganancia del Micrdofono. 
Valores Disponibles: Ancha/ Angosta (“WIDE/NARROW”) 
Valor Original: Ancha (“WIDE”) (Desviacion: +5 kHz, Ancho de Banda: 15 kHz) 
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Especificaciones Técnicas 


Caracteristicas Generales 


Gama de Frecuencias (MHz): 


Pasos de Canal: 
Estabilidad de Frecuencia: 


Conmutacion del Repetidor: 


Tipo de Emision: 
Impedancia de Antena: 
Tension de Entrada: 
Consumo de Corriente: 


Temperatura de Funcionamiento: 


Tamaifio del Estuche: 
Peso aproximado: 


Transmisor 

Salida de Potencia de RF: 
Tipo de Modulaci6n: 
Desviaci6n Maxima: 
Emisiones Espurias: 


Impedancia del Micréfono: 


Receptor 
Tipo de Circuito: 
Frecuencias Intermedias: 


Tx: de 144 a 145.995 6 de 144 a 147.995 

Rx: de 144 a 145.995 6 de 137 a 173.995 

5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 50 y 100 kHz 
Superior a +10 ppm (de —20° a +60° C) 

+600 kHz 

F2, F3 

50 Q 

13.8 V de CC (+10%), negativa a tierra 

RX: inferior a 0.7 A (sefial) 

Inferior a 0.3 A (silenciado) 

TX: 8 A(S50W)/ 6A(25W)/ 3A(10W)/ 2A(5W) 
entre —20° y +60° C 

127 (ancho) x35 (alto) 126 mm (profundidad) 
(sin incluir conectores ni perillas) 

1 kg. (2,2 lbs.) 


50 W/25W/10W/5W 
Reactancia Variable 

5 kHz / +2.5 kHz 
Superior a —60 dB 

2kQ 


Superheterodino de doble conversion 
1°; 21.7 MHz 


2%: 450 kHz 


Sensibilidad: Superior a 0.2 V para una sensibilidad SINAD de 12 dB 
Selectividad: 12 kHz / 28 kHz (-6 dB /-60 dB) 
Rechazo de FI: Superior a 70 dB 


Rechazo de Frecuencia Imagen: Superior a 70 dB 
Salida de AF: 3.5 W @ 4 Q para una Distorsién Armonica Global del 
10% 


Estas especificaciones pueden variar sin previo aviso ni compromiso por parte de la 
compaifiia. 
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Nota 
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| 1. Changes or modifications to this device not expressly approved by VERTEX STANDARD | 
could void the user’s authorization to operate this device. 

| 2. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two | 

| conditions; (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept | 

| any interference including interference that may cause undesired operation. | 

| 3. The scanning receiver in this equipment is incapable of tuning, or readily being altered, by the | 
User to operate within the frequency bands allocated to the Domestic public Cellular 

| Telecommunications Service in Part 22. | 


| This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two 
conditions; (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any 
| interference, including interference that may cause undesirable operation of the device. | 


l WARNING: MODIFICATION OF THIS DEVICE TO RECEIVE CELLULAR RADIOTELEPHONE | 
SERVICE SIGNALS IS PROHIBITED UNDER FCC RULES AND FEDERAL LAW. 
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